
La durabilité ne consiste pas seulement à 
remplacer les anciennes sources lumineuses par 
une version plus économe en énergie, mais 
également à réutiliser les luminaires existants. 

C’est encore plus vrai lorsque 9 versions 
différentes sont combinées en 1 seul produit. 
Cela permet d’économiser sur le transport et le 
stockage. La particularité de la série Switch est 
qu’en ajustant simplement un interrupteur, la 
puissance et la teinte de la lumière peuvent 
changer. C’est une technologie résolument 
astucieuse et éco-responsable 

for professionals
Bailey Switch
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Ajustez la teinte de blancs et la puissance
Réf BAILEY Description Classe 

energie

LED Corn

1 145400 LED Corn Switch E27 12W-18W-27W 1400lm-3300lm 3000K-5000K E

2 145788 LED Corn Switch E27 18W-36W 2400-5200lm 3000K-5000K D

3 145789 LED Corn Switch E27 36W-54W 4800-7800lm 3000K-5000K D

4 145790 LED Corn Switch E40 36W-54W 4800-7800lm 3000K-5000K D

5 145791 LED Corn Switch E40 54W-80W 7300-11600lm 3000K-5000K D

6 145792 LED Corn Switch E40 80W-120W 10800-17400lm 3000K-5000K D

7 146009 LED Corn Plus Switch E40 105W-155W 14300-24000lm 3000K-5000K D

Projecteur LED 

8 145820 Projecteur LED  Switch 100W-150W 12500-21000lm 3000K-6500K C

9 145821 Projecteur LED  Switch 200W-300W 25000-42000lm 3000K-6500K C

Hublot LED

10 146041 Hublot LED Switch 4.5W-7.5W 420-750lm 830-840 Ovale Gris E

Ajustez la teinte de blancs
Réf BAILEY Description Classe 

energie

LED Ecoplus T8

1 145866 LED Ecoplus T8 Switch 600 G13 9W 990lm 830-865 EM+AC E

1 145867 LED Ecoplus T8 Switch 1200 G13 18W 1980lm 830-865 EM+AC E

1 145868 LED Ecoplus T8 Switch 1500 G13 22W 2420lm 830-865 EM+AC E

Lampe LED

2 145935 LED A60 Switch E27 DIM 8.5W (60W) 806lm 5CCT 2700K-6500K F

3 145936 LED A60 Switch B22d DIM 8.5W (60W) 806lm 5CCT 2700K-6500K F


