











Vorschaltgeridte
Electronic ballasts

tengel

Fahrzeugleuchten

RESOLUX"980/981

Elektronisches Vorschaltgerat fiir den professionellen Einsatz. Das EVG hat
eine el-Typengenehmigung, der Anschluss erfolgt iber 6,3 x 0,8mm
Flachstecker. Resolux 980 ist fir T8 Lampen mit einer Leistung von 15-18
Watt. Resolux 981 ist fiir T8 Lampen mit einer Leistung von 30-36Watt. Die
Abmessungen des Vorschaltgerates sind(LxBxH): 193 x 33 x 27,6mm. Das
Gerdatistfur 12V DC oder 24V DC erhaltlich.

Electronic ballast for professional application. The ballast comes with e1
approval certificate. The electrical connection is made by 6,3 x 0,8 mm flat
terminals. The type 980 can manage T8 tubes with a wattage of 15-18watt, the
type 981 can manage T8 tubes with a wattage of 30-36watt .
Dimensions(LxWxH): 193 x 33 x 27,6mm. The ballast is available for 12V DC
or24VDC.

Bestell-Nr. / orderno. :

12VDC: 24VvDC
98012-0F0 98024-0F0
98112-0F0 98124-0F0

RESOTRON 930/931

Elektronisches Vorschaltgerat fiir den professionellen Einsatz. Das EVG hat
eine e1-Typengenehmigung, der Anschluss erfolgt {iber Schraubklemmen.
Das Resotron 930/931 ist fur TC-EL von 5-11 Watt und fiir TL Lampen von 8-
13Watt geignet. Auf der Lampenseite kann eine TC-EL Lampe direkt in die
Schraubklemme gesteckt werden. Abmessung(LxBxH): 95 x 33 x 33 mm.

Das Geratistfir 12V DC oder 24V DC erhaltlich.

Electronic ballast for professional application. The ballast comes with e1
approval certificate. The electrical connection is made by screw terminals.TC-
EL lamps can be connected directly with the terminal. The ballast can manage
TC-EL tubes with a wattage of 5-11watt and TL tubes with a wattage of 8-
13watt . Dimensions(LxWxH): 193 x 33 x 27 ,6mm. The ballast is available for
12V DCor24VDC.

Bestell-Nr./orderno. :

12VDC: 24vDC
EVG 930 EVG 931
SluxLine 300

Elektronisches Vorschaltgeréat fiir den professionellen Einsatz. Das EVG hat
eine e1-Typengenehmigung, der Anschluss erfolgt {iber Schraubklemmen.
SluxLine 300 ist fur TS Lampen in 14 Watt oder 21 Watt geignet. Die
Abmessungen des Vorschaltgerates sind(LxBxH): 145 x 20 x 22mm. Das
Geratistfir nurfir 24V DC erhaltlich.

Electronic ballast for professional application. The ballast comes with e1
approval certificate. The electrical connection is made by screw terminals.
The ballast can manage T5 tubes with 14watt or 21watt. Dimensions(LxWxH):
145 %20 x 22mm. The ballast is available only for 24V DC.

Bestell-Nr./ orderno. :
24VDC:

33024-0F0-14W (14 Watt)
33124-0F0-21W (21Watt)
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Stengel GmbH Fahrzeugleuchten
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 25

= 47877 Willich - Germany
tengel Vertriebspartner Telefon +49 2154 911 575
Fahrzeugleuchten 1 ] 1 Telefax +49 2154 911 573
w-u..s."‘ .g-e .C” DlStr’bunon Partners E-Mail info@stengel.de
Internet www.stengel.de
Australia Norway
The 12Volt Shop Leif H.Stram A/S
Sue Godfrey Haslevein 15
U4/12 Kewdale Road N-0571 Oslo

Welshpool W.A. 6106
Tel.:++61-8-94581212
Fax.:++61-8-94581977
Internet: www.12volt.com.au
E-mail:sales@arrid.com.au

Austria

Energiebig GmbH
Bachlechnerstr. 23

AT-6020 Innsbruck

Tel.: ++43-512-281717-0
Fax: ++43-512-281717-28
E-mail: mail@energiebig.com
Internet: www.energiebig.com

Belgium

NAVEX ELEKTRO bvba
Kotterstraat 10

BE-2030 Antwerpen
Tel.:+32-3-233-55-89
Fax.:+32-3-232-73-86

E-mail: info@navexelektro.be
Internet: www.navexelektro.be

The Netherlands /'France
Bailey Electric & Electronics bv
P.O. Box 142

4900 AC QOosterhout NB
Everdenberg 21

4902 TT Oosterhout NB
Tel. ++31 162 52 24 46
Fax. ++31 162 52 25 01
Fax. ++31 162 51 84 94
E-mail: info@bailey.nl
Internet: www.bailey.nl

‘ MADE IN GERMANY

Tel.:++47-2323-3970
Fax: ++47-2323-3971
E-mail: info@stroem.no
Internet: www.stroem.no

Portugal

F.F. Lda.

Sistemas de Energias alternativas
Mesas Dinas

P-8070 Aljezur

Tel.: ++351-82-98745

Fax : ++351-82-98746
E-mail:mail@ffsolar.com

Internet: www.ffsolar.com

Switzerland

SUDO AG
Aargauerstrasse 180
CH-8010 Zurich

Tel.: ++41-44-439-9050
Fax: ++41-44-439-9052
E-mail: eh@suedo.ch
Internet: www.suedo.ch

USA

Scandvik

432 4th Place S.W.

Vero Beach, Fl 32962
Tel.:++1-5615672877
Fax.:++1-5615679113
E-mail: info@scandvik.com
Internet: www.scandvik.com
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