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Sport- en terreinverlichting� Mini 300 Stealth LED BVP333

•	Fraaie vormgeving.
•	Geschikt voor mastmontage, muurmontage en 
als schijnwerper.

•	Uitwisselbare Ledgine modules.

Het erg fraaie tereinverlichtingsarmatuur Mini 300 
Stealth is nu ook beschikbaar in LED. Hiermee krijgt dit 
tijdloze armatuur een toekomstbestendige uitbreiding. 
Belangrijke aspecten van de Mini 300 Stealth LED zijn:
•	Geschikt voor mastmontage (BGP333; mastdiameter 
60mm en 76mm), muurmontage (BWP333) en als 
schijnwerper (BVP333)

•	Beschikbaar in zilver (SI), zwart (BK), wit (WH) en grijs 
(GR). Andere Ral kleuren beschikbaar op aanvraag.

•	Volledig uit Aluminium vervaardigd
•	Naast de standaard Ledgine optieken (DM, DW, DX, 
DC) zijn ook een Assymetrisch optiek (A: 60°) en een 
Symmetrisch tereinoptiek beschikbaar.

•	De reeks is volledig compatibel met de volgende 
dimsystemen: DynaDimmer, SDU, 1-10V, Dali en CLO.

•	Geschikt voor uplighting, zowel binnen als buiten.
•	IP65 / IK09

BVP333

BVP333 - Afmetingen in mm

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

04900500 BVP333 ECO118-1S/756 PSR I A SI D7 BVP333E118IAD7 13,45 87 1.630,00
04863300 BVP333 GRN67-1S/740 PSR I A SI D7 BVP333G67IAD7 13,45 87 1.480,00
04845900 BVP333 GRN67-1S/740 PSU I A SI BVP333G67IA 13,45 87 1.350,00
04864000 BVP333 GRN84-1S/740 PSR I A SI D7 BVP333G84IAD7 13,45 87 1.630,00
04846600 BVP333 GRN84-1S/740 PSU I A SI BVP333G84IA 13,45 87 1.500,00
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Sport- en terreinverlichting� Mini 300 Stealth LED BWP333

•	Fraaie vormgeving.
•	Geschikt voor mastmontage, muurmontage en 
als schijnwerper.

•	Uitwisselbare Ledgine modules

Het erg fraaie tereinverlichtingsarmatuur Mini 300 
Stealth is nu ook beschikbaar in LED. Hiermee krijgt dit 
tijdloze armatuur een toekomstbestendige uitbreiding. 
Belangrijke aspecten van de Mini 300 Stealth LED zijn:
•	Geschikt voor mastmontage (BGP333; mastdiameter 
60mm en 76mm), muurmontage (BWP333) en als 
schijnwerper (BVP333)

•	Beschikbaar in zilver (SI), zwart (BK), wit (WH) en grijs 
(GR). Andere Ral kleuren beschikbaar op aanvraag.

•	Volledig uit Aluminium vervaardigd
•	Naast de standaard Ledgine optieken (DM, DW, DX, 
DC) zijn ook een Assymetrisch optiek (A: 60°) en een 
Symmetrisch tereinoptiek beschikbaar.

•	De reeks is volledig compatibel met de volgende 
dimsystemen: DynaDimmer, SDU, 1-10V, Dali en CLO.

•	Geschikt voor uplighting, zowel binnen als buiten.
•	IP65 / IK09

BWP333

BWP333 - Afmetingen in mm

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

04790200 BWP333 GRN42-1S/740 PSR I A SI D7 BWP333G42IAD7 13,37 87 1.255,00
04796400 BWP333 GRN42-1S/740 PSR I S SI D7 BWP333G42ISD7 13,37 87 1.255,00
04772800 BWP333 GRN42-1S/740 PSU I A SI BWP333G42IA 13,37 87 1.125,00
04791900 BWP333 GRN67-1S/740 PSR I A SI D7 BWP333G67IAD7 13,37 87 1.480,00
04773500 BWP333 GRN67-1S/740 PSU I A SI BWP333G67IA 13,37 87 1.350,00
04792600 BWP333 GRN84-1S/740 PSR I A SI D7 BWP333G84IAD7 13,37 87 1.630,00
04774200 BWP333 GRN84-1S/740 PSU I A SI BWP333G84IA 13,37 87 1.500,00
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Straatverlichting� Koffer² LED BGP100

•	Hoogwaardig compact aluminium design
•	Naast de lagere vermogens Fortimo, nu ook 
hogere vermogens LEDGINE beschikbaar in het 
Koffer2 design

•	Reledding doormiddel van LEDGINE modules

Het bewezen Koffer2 armatuur is nu ook beschikbaar 
in LEDGINE uitvoering. Dit tijdloos design kan nu in 
led uitgevoerd worden voor de applicaties waar hogere 
vermogens gewenst zijn. Op deze manier is de Koffer2 
familie nu compleet. Belangrijkste eigenschappen:
•	Veelzijdige LEDGINE technologie
•	Vervaardigd uit hoogdruk spuitgiet-aluminium en 
gehard vlak glas.

•	Standaard vervaardigd in lichtgrijs (RAL7035) of zilver 
(RAL9006)

•	Beschikbaar in de volgende ledgine optieken: Medium 
(DM), Breed (DW), Extra breed (DX) en Comfort 
(DC).

•	Bruikbaar voor side-entry 42-48mm of post-top 60-
76mm

•	Side entry 0 graden kantelhoek
•	Post top 10 graden kantelhoek.
•	Tool-less onderhoud
•	Toegepaste masten beschikbaar voor de gehele koffer2 
familie

•	IP66
•	IK08

BGP100

BGP100 - Afmetingen in mm

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

25374600 BGP100 GRN59-1S/740 II DM FG AL SI BGP100GRN59DM 13,65 87 975,00
25377700 BGP100 GRN59-1S/740 II DW FG AL SI BGP100GRN59DW 13,65 87 975,00
25373900 BGP100 GRN67-1S/740 II DM FG AL SI BGP100GRN67DM 13,65 87 1.050,00
25376000 BGP100 GRN67-1S/740 II DW FG AL SI BGP100GRN67DW 13,65 87 1.050,00
25372200 BGP100 GRN84-1S/740 II DM FG AL SI BGP100GRN84DM 13,65 87 1.200,00
25375300 BGP100 GRN84-1S/740 II DW  FG AL SI BGP100GRN84DW 13,65 87 1.200,00
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Straatverlichting� Mini Iridium LED BGS451

•	Optimaal armatuurontwerp rondom mini-
armaturen

•	LED-module CosmoPolis-uitvoering kan 
omgebouwd worden naar LED-uitvoering

•	Toekomstbestendig door reLEDing 
mogelijkheden

De mini-Iridium BGS451 als LED-drager (en de 
mini-Iridium SGS451 als CosmoPolis-drager) is de 
vierde, kleinste armatuurvorm van de Iridium-reeks. 
Met een elegante, vriendelijke en tijdloze ronde vorm 
zijn de belangrijkste toepassingen: secundaire wegen, 
wijkontsluitingswegen, industrie- en parkeerterreinen, 
kruispunten, rotondes, trottoirs en voet/fietspaden.
•	Revolutionair is de mogelijkheid om een geschikte 
CosmoPolis armatuurconfiguratie op een zeker 
moment om te kunnen bouwen tot een LED 
armatuurconfiguratie.

•	De armatuur kan worden geleverd in twee LED-
uitvoeringen met warmwit (3000K) licht: een 
16-LED’s (20W) en een 24-LED’s (31W) module. 
De 16-LED’s uitvoering met NSO-optiek is typisch 
geschikt voor trottoirs en voet/fietspaden, de krachtiger 
24-LED’s uitvoering met MSO-optiek voor de overige 
toepassingen

•	Dimmogelijkheden: Lumistep LS-6/8/10, 1-10V op 
aanvraag, CLO als keuzemogelijkheid.

•	Geschikt voor opschuifmontage 34-48mm (met 
speciale 48/60-adaptor ZGP680 (EOC-88718700) 
tot 60mm mogelijk – apart bestellen) en 
opzetmontage 60-76mm.

•	Alle armatuuruitvoeringen zijn uitsluitend van 
hoogwaardig aluminium gemaakt 

BGS451

BGS451 - Afmetingen in mm

BGS451

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

96138200 BGS451 GRN10--1S/830 I NSO GR CLO 60/76P BGS451WWI20NSO 5,12 87 630,00
96139900 BGS451 GRN16--1S/830 I MSO GR CLO 60/76P BGS451WWI31MSO 5,12 87 679,00
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Bestelinformatie

BGS451

Straatverlichting� Mini Iridium LED BGS451
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Straatverlichting� Iridium² Medium SGP352

•	Tijdloze behuizing
•	Opwaardeerbaar naar LED.
•	Uitwisselbare Ledgine modules

Iridium2 combineert alle belangrijke lichtbron- 
technologieën in 1 familie. Het toestel is geschikt voor 
zowel SON, CPO als CDO en kan nu of op later tijdstip 
opgewaardeerd worden naar LED. Daarbij biedt de LED 
oplossing de vele voordelen van het Ledgine platform.
•	Volledig vervaardigd uit aluminium, met een geharde 
vlakke glasplaat.

•	Dimbaar met DynaDimmer, Lumistep, CLO, SDU, en 
Telemanagement

•	Glasplaat ook beschikbaar met DynaClean coating
•	Beschikbaar in volgende bundels: LEDGINE Smal (DN), 
Medium (DM), Breed (DW), Comfort (DC), Wet Road 
(DK)

•	Standaard RAL7035 of zilvergrijs (RAL9006). Andere 
AKZO- of RAL- kleuren beschikbaar op aanvraag.

•	0 of 5 graden kantelhoek instelbaar
•	Gedetailleerde configuratiegegevens zijn te vinden in 
het keuzeoverzicht op de volgende pagina.

SGP352

SGP352 - Afmetingen in mm.

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

87832100 SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR SGP352CPO60 11,61 81 550,00
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Straatverlichting� Iridium² Large SGP353

•	Tijdloze behuizing
•	Opwaardeerbaar naar LED.
•	Uitwisselbare Ledgine modules

Iridium2 combineert alle belangrijke lichtbron- 
technologieën in 1 familie. Het toestel is geschikt voor 
zowel SON, CPO als CDO en kan nu of op later tijdstip 
opgewaardeerd worden naar LED. Daarbij biedt de LED 
oplossing de vele voordelen van het Ledgine platform.
•	Volledig vervaardigd uit aluminium, met een geharde 
vlakke glasplaat.

•	Dimbaar met DynaDimmer, Lumistep, CLO, SDU, en 
Telemanagement

•	Glasplaat ook beschikbaar met DynaClean coating
•	Beschikbaar in volgende bundels: LEDGINE Smal (DN), 
Medium (DM), Breed (DW), Comfort (DC), Wet Road 
(DK)

•	Standaard RAL7035 of zilvergrijs (RAL9006). Andere 
AKZO- of RAL- kleuren beschikbaar op aanvraag.

•	0 of 5 graden kantelhoek instelbaar
•	Gedetailleerde configuratiegegevens zijn te vinden in 
het keuzeoverzicht op de volgende pagina

SGP353

SGP353 -Afmetingen in mm.

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

87865900 SGP353 SON-TPP150W K EB FX1 AL GR SGP353SON150 11,61 81 650,00
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Straatverlichting� Iridium² LED Medium BGP352

•	Tijdloze behuizing
•	Opwaardeerbaar naar LED
•	Uitwisselbare Ledgine modules

Iridium2 combineert alle belangrijke lichtbron- 
technologieën in 1 familie. Het toestel is geschikt voor 
zowel SON, CPO als CDO en kan nu of op later tijdstip 
opgewaardeerd worden naar LED. Daarbij biedt de LED 
oplossing de vele voordelen van het Ledgine platform.
•	Volledig vervaardigd uit aluminium, met een geharde 
vlakke glasplaat.

•	Dimbaar met DynaDimmer, Lumistep, CLO, SDU, en 
Telemanagement

•	Glasplaat ook beschikbaar met DynaClean coating
•	Beschikbaar in volgende bundels: LEDGINE Smal (DN), 
Medium (DM), Breed (DW), Comfort (DC), Wet Road 
(DK)

•	Standaard RAL7035 of zilvergrijs (RAL9006). Andere 
AKZO- of RAL- kleuren beschikbaar op aanvraag.

•	0 of 5 graden kantelhoek instelbaar
•	Gedetailleerde configuratiegegevens zijn te vinden in 
het keuzeoverzicht op de volgende pagina.

BGP353

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

87886400 BGP352 GRN39-2S/740 DM AL GR T35 0 87 1.200,00
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Straatverlichting� Iridium² LED Large BGP353

•	Tijdloze behuizing
•	Opwaardeerbaar naar LED
•	Uitwisselbare Ledgine modules

Iridium2 combineert alle belangrijke lichtbron- 
technologieën in 1 familie. Het toestel is geschikt voor 
zowel SON, CPO als CDO en kan nu of op later tijdstip 
opgewaardeerd worden naar LED. Daarbij biedt de LED 
oplossing de vele voordelen van het Ledgine platform.
•	Volledig vervaardigd uit aluminium, met een geharde 
vlakke glasplaat.

•	Dimbaar met DynaDimmer, Lumistep, CLO, SDU, en 
Telemanagement

•	Glasplaat ook beschikbaar met DynaClean coating
•	Beschikbaar in volgende bundels: LEDGINE Smal (DN), 
Medium (DM), Breed (DW), Comfort (DC), Wet Road 
(DK)

•	Standaard RAL7035 of zilvergrijs (RAL9006). Andere 
AKZO- of RAL- kleuren beschikbaar op aanvraag.

•	0 of 5 graden kantelhoek instelbaar
•	Gedetailleerde configuratiegegevens zijn te vinden in 
het keuzeoverzicht op de volgende pagina.

BGP353

BGP353 -Afmetingen in mm

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht

(Kg)
VRG
code

Prijs

87936600 BGP353 GRN98-2S/740 DM AL GR T35 BGP353GRN98 11,61 87 1.750,00


