











Straatverlichting Residium FGS223

De Residium (FG5223) is een economisch, gemakkelijk
te onderhouden straatverlichtingsarmatuur voor het
verlichten van straten in woonwijken, secundaire wegen,
fietspaden en industrieterreinen.

* Versie: FGS223

« Optieken: spiegeloptiek, twee tilthoeken mogelijk, 5 en

150
« Lichtbron: SOX/BY22d/35 W, MASTER PL-L
4-pins/2G11/24 W FGS223
« Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in > ——
4 E 4260 o = o @
* VSA: geintegreerd, elektronisch 220 - 240V / 50 - @ o - g ; ;
60 HZ 42-60 - ‘
* Lichtregeling: beschikbaar met SDU en Fotocel |2
o Materiaal FGS223 Afmetingen in mm.

- bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, UV-

gestabiliseerd

- frame: met glasvezel versterkt polycarbonaat.

- mastopzetstuk: gietaluminium

- lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

- klemmen: met glasvezel versterkt polypropyleen, UV-

gestabiliseerd

- frontscharnier: polycarbonaat met staaldraad

- reflectorplaat: staal, gelakt

- Zijspiegels: geanodiseerd aluminium, hoogglanzend

* Afwerking: Grijs ( RAL 7035)

* Montage: opschuifmontage, zij-ingang @ 42/60
mm; opzetmontage, axiale ingang @ 42/60 mm;
mastopzetstuk kan worden omgekeerd voor opschuif-
en opzetmontage; aanbevolen montagehoogte 5
m; standaard kantelhoek masttop, n.v.t, instelbare
kantelhoek, 5 en 157 instelbare lichtverdeling, n.v.t;
max. windbelastingsopperviak: 0,14 m? max. SCx-
waarde per zijkant, 0,055 m?; scharnierende kap met
snelverbindingsklemmen en gemakkelijk te verwijderen
VSA-unit

* Klasse: |

« P65

« K08

* Opties:

- andere RAL-kleuren verkriigbaar (RAL)

- marinecoating (MSP) mogelijk en geadviseerd bij

plaatsing dichtbij zee (op aanvraag)

* Accessoires:

- mastopzetstukken voor 34 mm opschuif- en 76 mm
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Straatverlichting

opzetmontage
- interne louvres voor G3

Bestelgegevens

Residium FGS223

EOC Type aanduiding Typenummer
E 54804300 FGS223 PL-L24W/830 HFP 42/60 FGS223024HF830K
W 72252800 FGS223 PL-L24W/840 K HFP 42/60 FGS223024HF840K
15018500 FGS223 PL-L24W HFP 42/60 FGS223024HF

#Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website www.lighting.philips.nl of neem contact op met uw leverancier.

Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Straatverlichting Residium LED BGS224

Y

asimpleswitch.com

De Residium (BGS225) is een economisch gemakkelijk
te onderhouden straatverlichtingsarmatuur voor het
verlichten van straten in woonwijken, secundaire wegen,

fietspaden en industrieterreinen. BGS224

 Versie: BGS225 >

* Optieken: straatverlichtingsreflector E Bl - P E\

« Lichtbron: LED-unit (Fortimo LLM) D20 :

* Systeemvermogen: afhankelijk van het gekozen LED- 75 25
pakket (min. 17 W, max. 31 W) BGS224 Afmetingen in mm.

* Levensduur: 50.000 uur (100% lumenbehoud met
CLO bijTa =25 °C)

* Kleurtemperatuur: 3000 K en 4000 K

« Lichtstroom: afhankelijk van het gekozen LED-pakket
(Lichtbron: min. 1100 Im, max. 1800 Im)

* Kleurweergave: Ra >80

* Driver: geintegreerd 220 - 240V / 50 - 60 Hz

« Lichtregeling: beschikbaar met LumiStep

* Materiaal:

- bovenkap: glasvezel versterkt polypropyleen, UV-

gestabiliseerd

- frame: glasvezel versterkt polycarbonaat (20%

polyester)
- mastopzetstuk: spuitgietaluminium BGS224
- schaal: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd, Interne opbouw met Fortimo module

vandalismebestendig

- klemmen: met glasvezel versterkt nylon 66, UV-

gestabiliseerd, en roestvaste staaldraad

* Afwerking: grijs (RAL 7035)

* Montage: masttopmontage, axiale ingang @ 60-76
mm (76P); opschuifmontage, zij-ingang @ 42-60
mm (60S); mastopzetstuk is geintegreerd, traploos
instelbaar; bedrijfstemperatuur: -20 *C <T a < 25 °C;
aanbevolen montagehoogte van 6 tot 8 m; standaard
kantelhoekmasttop 5°, zij-ingang 0°; instelbare
kantelhoek 5° en 157 instelbare lichtverdeling, n.v.t,;
max SCx: 0,16 m? geen interne reiniging vereist

* Klasse: |

* P65

« K08

* Opties:

- andere RAL-kleuren verkrijgbaar (op aanvraag
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Straatverlichting Residium LED BGS224

- marinecoating (MSP) mogelijk en geadviseerd bij
plaatsing dichtbij zee (op aanvraag)

OHH
(€K

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code

E 29700300 BGS224 LLM1100-14W/730 42/60 BGS224L11346 5,05 87 456,00
W 29701000 BGS224 LLM1100-14W/730 LS-8 42/60 BGS224L113L5846 5,05 87 485,00
E 87543600 BGS224 LLM1100-12W/740 42/60 BGS224L11446 5,05 87 456,00
W 87544300 BGS224 LLM1100-12W/740 LS-8 42/60 BGS224L114L5846 5,05 87 485,00
E 29702700 BGS224 LLM1800-24W/730 42/60 BGS224L18346 5,05 87 475,00
W 29703400 BGS224 LLM1800-24W/730 LS-8 42/60 BGS224L183L5846 5,05 87 504,00
E 29965600 BGS224 LLM1800-21W/740 42/60 BGS224L18446 5,05 87 475,00
W 87545000 BGS224 LLM1800-21W/740 LS-8 42/60 BGS224L184L5846 5,05 87 504,00

*Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website wwwi.lightingphilips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Ministerlaan, Eindhoven, Nederland
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Straatverlichting

De Residium (FG5224) is een economisch gemakkelijk
te onderhouden straatverlichtingsarmatuur voor het
verlichten van straten in woonwijken, secundaire wegen,
fietspaden en industrieterreinen.

* Versie: FGS224

« Optieken: spiegeloptiek, twee tilthoeken mogelijk, 5 en

Residium FGS224

752

150 FGS224
e Lichtbron: MASTER SOX-E/BY22d/36 W. 1 x SOX/ >
BY22d/55 W, MASTER PL-L 4-pins/2G11/36 W E el - e
* Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in - 7,2,
H4
* VSA: geintegreerd, elektronisch, 220 - 240V / 50 - FGS224 Afmetingen in mm.
60 Hz
* Lichtregeling: beschikbaar met SDU en Fotocel
* Materiaal:

- bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, UV-

gestabiliseerd

- frame: met glasvezel versterkt polycarbonaat

- mastopzetstuk: gietaluminium

- lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

- klemmen: met glasvezel versterkt polypropyleen, UV-

gestabiliseerd.

- frontscharnier: polycarbonaat met staaldraad

- reflectorplaat: staal, gelakt

- Zijspiegels: geanodiseerd aluminium, hoogglanzend

* Afwerking: Grijs, RAL 7035

* Montage: opzetmontage, axiale ingang @ 42/60 mm,
mastopzetstuk kan worden omgekeerd voor opschuif-
en opzetmontage; aanbevolen montagehoogte 6
m; standaard kantelhoek masttop, n.v.t,; instelbare
kantelhoek 5 en 157 instelbare lichtverdeling, n.v.t;
max. windbelastingsopperviak, 0,16 m? max. SCx-
waarde per zijkant, 0,057 m?; scharnierende kap met
snelverbindingsklemmen en gemakkelijk te verwijderen
VSA-unit

* Klasse: |

* P65

« K08

« Opties:

- andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag (RAL)

- dimbare versie mogelijk in MASTER PL-L 36 W

uitvoering

- marinecoating (MSP) mogelijk en geadviseerd bij

plaatsing dichtbij zee (op aanvraag)

* Accessoires:

- mastopzetstukken voor 34 mm opschuif- en 76 mm

PHILIPS wwwilighting.philips.nl
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Straatverlichting Residium FGS224

opzetmontage.
- interne louvres voor G3

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
E 15024600 FGS224 PL-L36W HFP 42/60 FGS224036HF 5,05 81 280,00
E 15025300 FGS224 PL-L36W HFR D4 42/60 FGS224036HFR 510 81 300,00
E 54806700 FGS224 PL-L36W/830 HFP 42/60 FGS224036HF830K 5,05 81 285,00 [z
W 87603700 FGS224 PL-L24W HFR 42/60 DD FGS224P24HFRDD 510 81 416,00
E 87604400 FGS224 PL-L36W HFR 42/60 DD FGS224P36HFRDD 510 81 444,00
W 54807400 FGS224 PL-L36W/830 HFR D4 42/60 FGS22436HFR830K 510 81 30500 [z

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website wwwilighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Straatverlichting

De Residium (FGS225) is een economisch, gemakkelijk

te onderhouden straatverlichtingsarmatuur voor het

verlichten van straten in woonwijken, secundaire wegen,

fietspaden en industrieterreinen.

* Versie: FGS225

* Optieken: refractor lichtkap

« Lichtbron: beschikbaar met MASTER SOX-E/
BY22d/66 W, MASTER PL-L 4-pins/2G11/55, 80 W

« Systeemvermogen: Zie Lampen-VSA combinatietabel in
H4

* VSA: geintegreerd, elektronisch, 220 - 240V / 50 -
60 Hz

* Lichtregeling: beschikbaar met SDU en Fotocel

* Materiaal:

- bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, UV-

gestabiliseerd

- frame: met glasvezel versterkt polycarbonaat

- mastopzetstuk: gietaluminium

- lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

- klemmen: met glasvezel versterkt polypropyleen, UV-

gestabiliseerd

- frontscharnier: polycarbonaat met staaldraad

- reflectorplaat: staal, gelakt

- Zijspiegels: geanodiseerd aluminium, hoogglanzend

* Afwerking: grijs (RAL 7035)

* Montage: opschuifmontage, zij-ingang @ 34/60
mm; opzetmontage, axiale ingang @ 60/76 mm;
mastopzetstuk is geintegreerd en omkeerbaar
voor opschuif- en opzetmontage; aanbevolen
montagehoogte 7 m; standaard kantelhoek masttop,
5% instelbare kantelhoek, n.v.t, instelbare lichtverdeling:
n.v.t.; max. windbelastingsopperviak 0,19 m? max.
SCx-waarde per zijkant 0,059 m?; scharnierende
kap met snelverbindingsklemmen en gemakkelijk te
verwijderen VSA-unit

* Klasse: |

« P65

« K08

« Opties:

* andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag (RAL)

* marinecoating (MSP) mogelijk en geadviseerd bij
plaatsing dichtbij zee (op aanvraag)

* Accessoires:

- mastopzetstukken voor 34 mm opschuif- en 76 mm

PHILIPS
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FGS225 Afmetingen in mm.
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Straatverlichting

opzetmontage
- interne louvre voor G3

Residium FGS225

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
o (Kg) code
14 54798500 FGS225 PL-L55W/830 HFP 34/76 FGS225055HF830K 6,35 81 330,00
[4 54746600 FGS225 PL-L55W HFR D4 34/76 FGS225055HFDIM 6,35 81 345,00
z 72255900 FGS225 PL-L55W/840 K HFP 34/76 FGS225055HF840K 6,35 81 330,00
[4 87605100 FGS225 PL-L55W HFR 34/76 DD FGS225P55HFRDD 6,35 81 471,00
z 54799200 FGS225 PL-L55W/830 HFR D4 34/76 FGS22555HFR830K 6,35 81 342,00
[4 72256600 FGS225 PL-L55W/840 K HFR D4 34/76 FGS22555HFR840K 6,35 81 342,00
z 54797800 FGS225 PL-L80W/830 HFP 34/76 FGS225080HF830K 6,35 81 333,00
[4 72257300 FGS225 PL-L8OW/840 K HFP 34/76 FGS225080HF840K 6,35 81 333,00
E 54745900 FGS225 PL-L55W HFP 34/76 FGS225055HF 6,35 81 301,00
W 54744200 FGS225 PL-L8OW HFP 34/76 FGS225080HF 6,35 81 317,00

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website wwwilighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.

Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Straatverlichting

De FGS103/104/105 zijn drie compacte, slagvaste,

functionele straatverlichtingsarmaturen voor het

verlichten van industrieterreinen, straten in woonwijken,

lokale wegen en parkeerterreinen.

« Versie: beschikbaar in drie lengtematen 550 (FGS103),
650 (FGS5104) en 865 mm (FGS105)

« Optieken: refractor lichtkap

« Lichtbron: beschikbaar met SOX/BY22d/35, 55, 20 W,
MASTER SOX-E/BY22d/18, 26, 35, 36, 55, 66 W,
MASTER PL-L 4-pins/2G11/24, 36,40, 55 W

* Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in
H4

* VSA: geintegreerd, elektronisch, 220 - 240V / 50 -
60 Hz of elektromagnetisch, 230 of 240V / 50 Hz

* Lichtregeling: beschikbaar met fotocel (PH)

* Materiaal:

- bovenkap: met glasvezel versterkt polyester, UV-

gestabiliseerd

- lichtkap: polycarbonaat

- klemmen: roestvast staal

- montagemodule: gietaluminium, niet-corroderend

« Afwerking: bovenkap en VSA-plaat, wit

* Montage: opschuifmontage, zij-ingang @ 34 - 60 mm
(345); opzetmontage, axiale ingang @ 60 - 76 mm
(76P); standaard kantelhoek paaltop, 5°; instelbare
kantelhoek, n.v.t, instelbare lichtverdeling n.v.t. -

- FGS103: aanbevolen montagehoogte 4 - 6 m; max.

windbelastingsopperviak 0,09 m; max. SCx-waarde per

Zijkant, 0,03 m

- FGS104: aanbevolen montagehoogte 6 - 8 m; max.

windbelastingsopperviak 0,11 m; max. SCx-waarde per

Zijkant 0,04 m

- FGS105: aanbevolen montagehoogte 8 m; max.

windbelastingsoppervlak 0,14 m; max. SCx-waarde per

Zijkant 0,05 m

- FGS103/104/105: scharnierende kap met

snelverbindingsklemmen en gemakkelijk te verwijderen

VSA-unit

* Klasse:

« P65

e IK

* Accessoires

- wandmontagebeugel ( ZGS103 MBW) voor

opschuif(wand)montage 42 mm

- Kant-en-kiare uitvoering beschikbaaar; lamp en

installatiemateriaal meegeleverd (KIT)

PHILIPS
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FGS103/104/105
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Straatverlichting FGS103/104/105

@ elektrische connectie s g .@;}%ﬁ—éﬁ ~ .J@\.
lamp/VSA compartiment | 865 | 180
C € g FGS105 Afmetingen in mm.
Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
B 92836400 FGS103 PL-L24W HFP 42/60 FGS103024HF 3,70 81 258,00
E 92835700 FGS103 PL-L24W IC 230V 42/60 FGS1031824G 340 81 203,00
B 92355000 FGS103 PL-L24W/840 IC 230V PH KIT FRC103024KP 4,10 80 306,00
E 92834000 FGS103 SOX35W 230V 42/60 XGS103035G 4,30 81 247,00
E 92832600 FGS103 SOX-E18W 230V 42/60 XGS103018G 391 81 207,00
E 92351200 FGS103 SOX-E26W K 230V PH KIT XRC103026KP 4,50 80 275,00
B 92846300 FGS104 PL-L36W HFP 42/60 FGS104036HF 4,00 81 303,00
E 92844900 FGS104 PL-L36W IC 230V 42/60 FGS104036G 4,00 81 277,00
B 92843200 FGS104 SOX55W 230V 42/60 XGS104055G 4,40 81 334,00
E 72196500 FGS104 PL-L36W/830 K HFP 42/60 FGS104036HFK 4,00 81 313,00
W 93365800 FGS104 PL-L36W HFR D4 42/60 FGS104036HFDIM 4,00 81 422,00
E 92852400 FGS105 1xPL-L40W HFP 42/60 FGS105040HF 520 81 335,00
B 92853100 FGS105 1xPL-L55W HFP 42/60 FGS105055HF 520 81 335,00
E 72199600 FGS105 PL-L55W/830 K HFP 42/60 FGS105055HFK 520 81 364,00
#Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website www.lighting.philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
Accessoires
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
B 15071099 ZGS103 MBW MUURSTEUNXRC 0,15 81 54,60
*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website www.lighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Straatverlichting

De SRS201 is een robuust, economisch, slank, functioneel

straatverlichtingsarmatuur voor het verlichten van straten

en rotondes.

* Versie: SRS201

« Optieken: refractor lichtkap

« Lichtbron: beschikbaar met MASTER SOX-E /
BY22d/66 W, MASTER SOX-E/BY22d/36, 55, 66, 91,
131 W, SOXIBY22d/55, 90, 135, 180 W, MASTER PL-L
4-pins/2G11/36 W

* Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in
H4

* VSA: geintegreerd, elektronisch 220 - 240V / 50 -
60 Hz of elektromagnetisch 230 of 240V / 50 Hz

* Lichtregeling: beschikbaar met Fotocel, dimvoorziening
voor uitvoering met PL-L lamp

* Materiaal:

- behuizing: met glasvezel versterkt polyester, UV-

gestabiliseerd

- lichtkap: methacrylaat, UV-bestendig

* Afwerking: behuizing, wit

» Montage: opschuifmontage, zij-ingang @ 42, 42/48 of
60 mm (60S); aanbevolen montagehoogte: 8 - 15 m
(afhankelijk van configuratie); standaard kantelhoek
masttop, 5 instelbare kantelhoek n.v.t; Instelbare
lichtverdeling n.v.t; max. windbelastingsopperviak 90 W
uitvoering 0,21 m? 135 W uitvoering 0,28 m% max.
SCx-waarde per zijkant, 90 W uitvoering 0,05 m?,
135 W uitvoering 0,09 m? scharnierende kap met
snelverbindingsklemmen en eenvoudig te verwijderen
VSA-unit; geen interne reiniging vereist

* Klasse: |

* P65

« K08

* Accessoires:

- prismatische refractors: groot, ZRS201 PL-L,

middelgroot, ZRS201 PL-M, klein, ZRS201 PL-S

@ [ [+
ceX

PHILIPS

wwwilighting.philips.nl

SRS201

SRS201 MAX90W 36W/55W/66W/90W

SRS201 MAX135W 91W/135W

SRS201 MAX180W 131W/180W

R ——
819

“281‘

SRS201 MAX90W Afmetingen in mm.

L0 §I e |
#\—IQ/J

SRS201 MAX1 35W‘Afmetingen in mm.
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Straatverlichting SRS201

SR ————

N
1411 ‘ 281 ‘

SRS201 MAX180W Afmetingen in mm.

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code

H 93029900 SRS201 SOX-E66W EB FU 60S SRS201066HF 9,60 81 529,00
E 92325300 SRS201 SOX90W 230V 60S SRS201090G 13,00 81 481,00
H 93027500 SRS201 SOX-E91TW EB FU 605 SRS201091HF 13,00 81 607,00
E 92315400 SRS201 SOX55W 230V 60S SRS201055G 11,10 81 457,00
H 92337600 SRS201 SOX135W 230V 60S SRS201135G 13,83 81 556,00
E 93028200 SRS201 SOX-E36W EB FU 60S SRS201036HF 11,10 81 513,00
E 92317800 SRS201 MAX90W-BY22D 60S SRS20105590W 6,40 81 241,00
|I 92335200 SRS201 SOX-E9TW 230V 60S SRS201091G 15,60 81 562,00

#Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website www.lighting.philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Straatverlichting SGS203

De SGS203 familie omvat een aantal modulaire
armaturen voor het verlichten van hoofdwegen,
secundaire wegen, straten in woonwijken, parkeer- en
industrie-terreinen, rotondes en kruispunten.
* Versie: SGS203
« Optieken: gefacetteerde open T-POT (TP) voor
eenvoudige toegang tot lamp
« Lichtbron: beschikbaaar met MASTERColour CDM-T/
G12/70, 150 W, MASTER SON-T PIA Plus/E27/50,
70 W, MASTER SON-T PIA Plus/E40/100, 150, 250 W,

SON/E27150, 70 W, SONIE40/100, 150, 250 W, 5GS203/5GS403 PC
SON-IIE27150, 70 W, MASTER SOX-E/BY22d/18, E >
26 W, SOXIBY22d/35 W, MASTER PL-T 4-pins/32, ol

* Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in MW’O ‘ ‘ ‘ ‘
H4

* VSA: geintegreerd, elektronisch, 220 - 240V / 50 - ‘ — = e
60 Hz of elektromagnetisch 230 of 240V / 50 Hz 5G5203/5G5403 Afmetingen in mm.

* Lichtregeling: beschikbaar met dimschakelaar en
Fotocel; dimvoorziening voor uitvoering met PL-L lamp

* Materiaal:

- bovenkappen: van met glasvezel versterkt polyester

(5GS5203)

- frame: gezandstraald gietaluminium

- lichtkappen: polycarbonaat kap, UVgestabiliseerd of

gehard glas

- reflector: zeer zuiver aluminium

* Afwerking: Grijs (RAL 7035)

* Montage: vanaf de bovenziide door de behuizing te
openen met één snelverbindingsklem, gereedschap
nodig voor VSA-unit en loshalen van insteekverbinding;
opschuifmontage, zij-ingang @ 34 mm; opzetmontage,
axiale ingang @ 34,42, 48, 60 of 76 mm (34P, resp
42FP, 48R, 60F, 76P); aanbevolen montagehoogte
10 m; standaard kantelhoek masttop 5°; instelbare
kantelhoek n.v.t, instelbare lichtverdeling 5 posities;
max. windbelastingsopperviak 0,14 m? max. SCx-
waarde per zijkant 0,044 m?

* Klasse: | of Il

« P65

K

* Opties:

- andere RAL-kleuren verkriigbaar (op aanvraag)

* Accessoires:

- flexibel mastopzetstuk, ZGS200

@ IEI VSA compartiment
lamp compartiment
ce
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Straatverlichting SGS203

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code

E 72177400 SGS203 HPL-N8OW K 230V HGS203080K 832 81 358,00 :: z
E 72178100 SGS203 HPL-N125W K 230V HGS203125K 8,32 81 37000 [z
[5 26826200 SGS203 SON-T250W 230V ST SGS203SONT250 8,60 81 376,00
|I 72175000 SGS203 SON-TPP70W K 230V ST SGS203070TKST 7,30 81 387,00 [z
H 72179800 SGS203 SON-TPP150W K 230V ST SGS203150TKST 7,70 81 39800 [z
E 26835400 SGS203 SON-T70W 230V ST SGS203070TG 7,30 81 360,00
H 26840800 SGS203 SON-T100W 230V ST SGS203100TG 720 81 365,00
E 26822400 SGS203 SON-T150W 230V ST SGS203150TG 7,70 81 365,00
[4 15051200 EGS203 SON-T70W 230V ST SGE203SONT70WST 374 81 161,00
E 15087100 EGS203 SON-T100W 230V ST EGS203SONT100 4,00 81 174,00
[5 15183000 EGS203 SON-T250W 230V ST EGS203SONT250 473 81 185,00

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website wwwilighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Accessoires

ZGS200
Mastopzetstuk voor opschuif- en
opzetmontage
Accessoires
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
E 59950699 ZGS200 SP42/48 ZGP4248MM 035 81 21,00
E 21663299 ZGS200 SP60 ZGP60MM 038 81 21,00
E 21664999 ZGS200 SP76 ZGP76MM 015 81 33,60

#Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website www.lighting.philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Verlichting voor benzinestations
Mini 300 LED BBP/BCP/BPP300

Y

asimpleswitch.com

T

De Mini 300 LED is een uiterste efficient, kubusvormige
LED-gebaseerde benzinestationverlichtingsarmatuur. De
Mini 300 LED kan ook worden toegepast op verlichting
van grote vlakken in hoge ruimtes zoals winkelcentra,
vliegveldvertrekhallen, aula’s, entreelvides, distributie/
opslag/productie- hallen, maar ook koude omgevingen
zoals koellvriescellen. BBP300 inbouw

* Versies: inbouw- (BBP300), paaltop- (BPP300) en
opbouwmontage (BCP300)

* Optieken: symmetrisch (S) 32°,42° of 55°,
asymmetrisch (A) 32° 42° of 55° combinatie van
collimator en reflector

« Lichtbron: hoog vermogen 112 of 84 LED's, laag
vermogen 96 of 72 LED’s; BPP300 alleen in hoog
vermogen beschikbaar

* Systeemvermogen: hoog vermogen 137 of
107 W, dimbaar met geintegreerde sensor
voor bewegingsdetectie, laag vermogen 122 of
94 W, dimbaar met geintegreerde sensor voor
bewegingsdetectie

« Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud bij T a = BCP300 opbouw
40°C)

* Kleurtemperatuur: Koel wit, 5500 K

* Lichtstroom: afhankelijk van het gekozen LED-pakket
(lichtbron: min. 7920 Im, max. 12320 Im)

* Kleurweergave: Ra >70

* Driver: geintegreerd, 110 - 277V / 50 - 60 Hz

* Lichtregeling: dimbaar met geintegreerde sensor (PSR)
voor bewegingsdetectie; verschillende dimregimes
mogelijk; ook leverbaar zonder sensor (PSU)

* Materiaal:

- behuizing: gietaluminium, wit gelakt (RAL 9003)

- lens: helder acrylaat

- glas: thermisch gehard, 4 mm dik BPP300 paaltop

- pakking: siliconenrubber, warmtebestendig

- koelblok: geéxtrudeerd aluminium, ongelakt 360x360

* Afwerking: wit (RAL 9003) ®

* Montage: 10-80 -

- plafondopbouwmontage (BCP300): opbouwframe

wordt afzonderlijk geleverd bij de armatuur; 7335
elektrische aansluiting via voorbedrade kabel, steker en BBP300 Afmetingen in mm.

aansluitbus die met de armatuur worden meegeleverd;
bedrijfstemperatuur -30 °C <T a < 40°C; optische
module permanent afgedicht; geen interne reiniging
vereist

- masttopmontage (BPP300): axiale ingang max. @ 60
mm; geintegreerd montagehulpmiddel wordt standaard
meegeleverd in verticale positie voor opzetmontage;
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Verlichting voor benzinestations
Mini 300 LED BBP/BCP/BPP300

182 217.5

elektrische aansluiting via voorbedrade kabel en
steker en aansluitbus die met de armatuur worden

meegeleverd; bedrijfstemperatuur -30°C <T a < 40°C;

optische module permanent afgedicht; geen interne
reiniging vereist

- verzonken plafondmontage (BBP300): frame voor
verzonken montage (inbouwopening van 360 mm?)
wordt afzonderlijk geleverd bij de armatuur; elektrische
aansluiting via voorbedrade kabel en steker en
aansluitbus die met de armatuur worden meegeleverd;
bedrijfstemperatuur: -30 °C <T a < 40C. Optische
module permanent afgedicht

Geen interne reiniging vereist

* Klasse | of Il

« P65

* K09

* Opties:

- op aanvraag uitvoeringsvormen mogelijk voor
toepassing in zwembaden (SWP)

- voor eenvoudige ombouw vanuit MPF100/200 is op
aanvraag een adaptorplaat verkrijgbaar

© 0O [

Videosensor/dipswitch-module BCP300
BCP300

230

BCP300 Afmetingen in mm.

39.5

190

BPP300 Afmetingen in mm.
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Verlichting voor benzinestations
Mini 300 LED BBP/BCP/BPP300

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
63580500 BBP300 72xLXML PSR 94W A | 32 BBP300A72R32I 13,30 87 1.490,00
63588100 BBP300 72xLXML PSR 94W A | 42 BBP300A72R42I 13,30 87 1.490,00
63596600 BBP300 72xLXML PSR 94W A | 55 BBP300A72R55I 13,30 87 1.490,00
63107400 BBP300 84xL XML PSR 107W A | 32 BBP300A84R32I 13,30 87 1.545,00
63578200 BBP300 96xLXML PSR 122W S | 32 BBP300S96R32I 13,30 87 1.625,00
63586700 BBP300 96xI XML PSR 122W S | 42 BBP300S96R42I 13,30 87 1.675,00
63594200 BBP300 96xLXML PSR 122W S | 55 BBP300S96R55I 13,30 87 1.625,00
63103600 BBP300 112x.XML PSR 137W S | 32 BBP300S112R32I 13,30 87 1.820,00
63115900 BBP300 112xLXML PSR 137W S | 42 BBP300S112R42I 13,30 87 1.820,00
63127200 BBP300 112xL.XML PSR 137W S | 55 BBP300S112R55I 13,30 87 1.820,00
63604800 BCP300 72xXML PSR 94W A | 32 BCP300A72R32| 16,40 87 1.545,00
63143200 BCP300 84xLXML PSR 107W A | 32 BCP300A84R32I 16,40 87 1.600,00
63602400 BCP300 96xXML PSR 122W S | 32 BCP300S96R32I 16,40 87 1.675,00
63175300 BPP300 84xLXML PSR 107W Al 32 BPP300A84R32I 1890 87 1.630,00
63177700 BPP300 112xXML PSR 137W A | 32 BPP300A112R32! 1890 87 1.770,00

o] o] o] o] o] slulslol v

*Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website wwwi.lightingphilips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

BP Tilburg, Nederland
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Verlichting voor benzinestations MINI 300 Cube DBP300

De MINI300 Cube is een uiterst efficiénte kubusvormige
armatuur voor toepassing in benzinestations, openbare
gebieden, stedelijke gebieden, parkeerterreinen en
winkelcentra.
* Versie: inbouw- (DBP300), paaltop- (DGP300) en
opbouwmontage (DCP300)
* Optieken: asymmetrische smalle bundel (A-NB),
asymmetrische middelbrede bundel (A-MB)
asymmetrische brede bundel (A-WB, niet voor uitvoering ~ DBP300 inbouwarmatuur
met CDM-T 250 W lamp), symmetrische brede bundel 35
(S-WB), symmetrische brede bundel, bidirectioneel 360x360
(s-WB-BD) 722 -~
« Lichtbron: beschikbaar met MASTERColour CDM- 2-90 - -
TD /70, 150 W, MASTERColour CDM-T/250 W :
(meegeleverd)
« Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in ‘ o 400
H4 . . DBP300 Afmetingen in mm.
* VSA: geintegreerd, elektromagnetisch, 230 of 240V /
50 Hz, elektronisch, 220 - 240V / 50 - 60 Hz
* Materiaal:
- behuizing: basisplaat van spuitgietaluminium met kap
van diepgetrokken aluminium
- glas: thermisch gehard
- pakking: siliconenrubber, warmtebestendig
- montageframe: gegalvaniseerd staal, wit gecoat
* Afwerking: wit (WH), zilver (SI), zwart (BK), grijs (GR)
* Montage: verzonken plafondmontage; frame voor
verzonken montage (inbouwopening van 360 mm?)
wordt afzonderlijk geleverd bij de armatuur; elektrische
aansluiting via meegeleverde voorbedrade kabel en
steker; toegang tot de lamp door openen van frontglas;
lamp en montagerand (MR) meegeleverd: de behuizing
is geschikt voor een maximale omgevingstemperatuur
van 35 °C
* Klasse |
« P65
* K09
* Opties:
- andere RAL-kleuren verkrijgbaar (op aanvraag)
- ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor
uitvoering met CODM-TD 150 W lamp
- lichtkap: transparante kom (TB) en matglas (GF), niet
voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp
- Adapter plaat tb.v. vervanging van Philips MPF 200-
serie armaturen
- speciale gecoate uitvoering voor zwembaden (SWP)

© e ]
ceX
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Verlichting voor benzinestations

Bestelgegevens

MINI 300 Cube DBP300

EOC Type aanduiding

[5 63421100
H 24991200

Typenummer

Gewicht
(Kg)

DBP300 CDM-TD150W/830 IC 230V S-WBWH MR DBP300150830WB 940
DBP300 CDM-TD150W/942 IC 230V S-WBWH MR DBP3001150KSWMW 9,40

#Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website www.lighting.philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Bestelinformatie

Reeksoverzicht MINI 300*

<t
(L DBP300

2

[_] DCP300

[_1DGP300
(1 SWP (zwembad)

Kleur
[ Ziver (S1)
[ Wit (WH)
[ Zwart (BK)
[ Standaard grijs (GR)
[CJRAL

*

PHILIPS

[ Viak glas (FG)

(] Mat glas (GF)

[ Polycarbonate
drop lens (TB)

[ coMm-TD 70W
[ COM-TD 150W

=
[_] CDM-T 250W

Extra lamp

(==
(] HAL-MC 150W

Dit reeksoverzicht toont u in één oogopslag de configuratiemogelijkheden en opties.

wwwilighting.philips.nl

[_] Symmetrisch brede bundel
(5WB)

[ZJ Asymmetrisch brede bundel
(AWB)

[J Asymmetrisch medium
bundel (A-MB)

[_] Symmetrisch brede bi-direc-
tional bundel (S-WB-BD)

(] Asymmetrisch smalle
bundel (A-NB)

VRG Richtprijs*
code

81 696,00 [,
81 696,00 [

\

N7

v
728 el

[] Conventioneel (IC)
[ Electronisch (EB)
[J Warme herstart (HR)
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Verlichting voor benzinestations MINI 300 Cube DCP300

De MINI300 Cube is een uiterst efficiénte kubusvormige

armatuur voor toepassing in benzinestations, openbare

gebieden, stedelijke gebieden, parkeerterreinen en

winkelcentra.

* Versie: inbouw- (DBP300), paaltop- (DGP300) en
opbouwmontage (DCP300)

* Optieken: asymmetrische smalle bundel (A-NB),
asymmetrische middelbrede bundel (A-MB)

asymmetrische brede bundel (A-WB, niet voor uitvoering ~ DCP300 opbouwarmatuur

met CDM-T 250 W lamp), symmetrische brede bundel rﬂ,‘ ‘.A.‘ '.5.'
(S-WB), symmetrische brede bundel, bidirectioneel - — —
(S-WB-BD) ( Y [ )

218

« Lichtbron: beschikbaar met MASTERColour CDM-TD /
70, 150 W, MASTERColour CDM-T / 250 W
* Systeemvermogen: Zie Lampen-VSA combinatietabel in
4 2330 2330
* VSA: geintegreerd, elektromagnetisch, 230 of 240V / DCP300 Afmetingen in mm.
50 Hz, elektronisch, 220 - 240V / 50 - 60 Hz
* Materiaal:
- Behuizing: basisplaat van spuitgietaluminium met kap
van diepgetrokken aluminium
- Glas: thermisch gehard
- Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig
* Afwerking: wit (WH), zilver (SI), zwart (BK), grijs (GR)
* Montage: plafondmontage; opbouwframe wordt
afzonderlijk geleverd bij de armatuur; elektrische
aansluiting door middel van Wieland-insteekverbinding
(geleverd bij de armatuur); de armatuur wordt geleverd
als Kombi-pak, compleet met geintegreerd VSA en
lamp
* Klasse |
« P65
* K09
* Opties:
- andere RAL-kleuren verkriigbaar (op aanvraag)
- ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor
uitvoering met CODM-TD 150 W lamp
- lichtkap: transparante kom (TB) en matglas (GF), niet
voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp
- speciale gecoate uitvoering voor zwembaden (SWP)

© I ] 7
ceX
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Verlichting voor benzinestations MINI 300 Cube DCP300

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG  Richtprijs*
(Kg) code
[5 38509200 DCP300 CDM-T250W/942 IC 230V S-WBWH DCP300CDMT250SW 9,30 81 787,00 [
E 38319700 DCP300 CDM-TD70W/942 IC 230V S-WBWH DCP300170KSWW 8,00 81 640,00 [
G 18097000 DCP300 CDM-TD150W/942 IC 230V S-WBWH  DCP3001150KSWW 8,90 81 696,00 [

"

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website wwwilighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Bestelinformatie
Reeksoverzicht MINI 300*

[ Viak glas (FG) [ coM-TD 70w [J Symmetrisch brede bundel [ Conventioneel (IC)
=3 [ Mat glas (GF) (] COM-TD 150W (S-WB) ] Electronisch (EB)
<:> [ Polycarbonate = (1 Asymmetrisch brede bundel (L] Warme herstart (HR)
drop lens (TB) [0 CDM-T 250w (A-WB)
C1DBr300 (] Asymmetrisch medium
Extra lamp bundel (A-MB)
) [_J Symmetrisch brede bi-direc-
[(—=]
g tional bundel (S-WB-BD)
O [ HAL-MC 150W [ Asymmetrisch smalle
bundel (A-NB)
[_]1 bcp3oo
[_1 DGP300
[ SWP (zwembad)
Kleur
[ Zilver (SI)
[ Wit (WH)
[Z] Zwart (BK)
[] Standaard grijs (GR)
JRAL

*  Dit reeksoverzicht toont u in één oogopslag de configuratiemogelijkheden en opties.
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Verlichting voor benzinestations MINI 300 Cube DGP300

De MINI300 Cube is een uiterst efficiénte kubusvormige

armatuur voor toepassing in benzinestations, openbare

gebieden, stedelijke gebieden, parkeerterreinen en

winkelcentra.

* Versie: inbouw- (DBP300), paaltop- (DGP300) en
opbouwmontage (DCP300)

* Optieken: asymmetrische smalle bundel (A-NB),
asymmetrische middelbrede bundel (A-MB)

asymmetrische brede bundel (A-WB, niet voor uitvoering ~ DGP300

met CDM-T 250 W lamp), symmetrische brede bundel 460 330

(S-WB), symmetrische brede bundel, bidirectioneel 230 220 -
(S-WB-BD) "—" “—" -
e Lichtbron: beschikbaar met MASTERColour COM-TD /| [T ——1 S —

\ r \

70, 150 W, MASTERColour CDM-T / 250 W
* Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in
H4 —
* VSA: geintegreerd, elektromagnetisch, 230 of 240V / DGP300 Afmetingen in mm.
50 Hz, elektronisch, 220 - 240V / 50 - 60 Hz
* Materiaal:
- behuizing: basisplaat van spuitgietaluminium met kap
van diepgetrokken aluminium
- glas: thermisch gehard
- pakking: siliconenrubber, warmtebestendig
* Afwerking: wit (WH), zilver (SI), zwart (BK), grijs (GR)
* Montage: paaltop- (max. @ 60 mm) en wandmontage;
geintegreerd montage-apparaat wordt standaard
in verticale positie meegeleverd voor opzetmontage;
montage in horizontale positie is mogelijk in
combinatie met wandbeugel of T-stuk voor
opzetmontage; de armatuur wordt geleverd als Kombi-
pak, compleet met geintegreerd VSA en lamp
* Klasse |
* P65
« K09
* Opties:
- andere RAL-kleuren verkrijgbaar (op aanvraag
- ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor
uitvoering met COM-TD 150 W lamp
- lichtkap: transparante kom (TB) en matglas (GF), niet
voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp
- speciale gecoate uitvoering voor zwembaden (SWP)
* Accessoires:
- wandbeugel of T-stuk voor opzetmontage; ZGP300

D [ ]
ceX
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Verlichting voor benzinestations MINI 300 Cube DGP300

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG  Richtprijs*
(Kg) code
G 18104500 DGP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-MB SI DGP3001150KAMSI 11,40 81 734,00 :: z
E 18108300 DGP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-NB SI DGP3001150KANI 11,40 81 734,00 [z
W 18059800 DGP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-WB SI DGP300CDMT150AW 11,40 81 734,00 [z

"

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website wwwilighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Accessoires
1200 min.

435 435

DGP300 afmetingen in mm.

Accessoires
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
[5 18130400 ZGP300 MBP-T L590 S ZGP300S! 5,00 81 147,00

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website www.lighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Verlichting voor benzinestations MINI 300 Cube DGP300

Bestelinformatie
Reeksoverzicht MINI 300*

[ Viak glas (FG) [ cpM-TD 70w [_J Symmetrisch brede bundel [_J Conventioneel (IC)
=) [ Mat glas (GF) [ coMm-TD 150w (S-WB) [ Electronisch (EB)
> [] Polycarbonate = [ZJ Asymmetrisch brede bundel () Warme herstart (HR)
drop lens (TB) 1 CDM-T 250W (AWB)
(L1 DBP300 [J Asymmetrisch medium
Extra lamp bundel (A-MB)

(] Symmetrisch brede bi-direc-
tional bundel (S-WB-BD)

[ Asymmetrisch smalle
bundel (A-NB)

. N\, [ HAL-MC 150W

[1DCP300

N

[_1DGP300
(1 SWP (zwembad)

Kleur
[ Ziver (S1)
[ Wit (WH)
[ Zwart (BK)
[] Standaard grijs (GR)
1RAL

*  Dit reeksoverzicht toont u in één oogopslag de configuratiemogelijkheden en opties.

Texaco, Nederland
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Beveiligingsverlichting SecuriPack BCS200

P

SKG
d
(ﬂ)

POLITIE
De SecuriPack is een degelijk, LED-gebaseerd KEURMERK

beveiligingsverlichtingarmatuur voor plafond- of VEILIG

wandmontage. De SecuriPack is geschikt voor zowel WONEN

functionele als ook decoratieve beveiligingsverlichting

in voornamelijke woongebieden, industrieterreinen en

parkeergelegenheden. BCS200

* SKG en PKVW gecertificeerd

* Versies: BCS200

« Optieken: symmetrisch

* Lichtbron: 6x LED

« Systeemvermogen: 10 W

* Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud bij T a =
25°C)

* Kleurtemperatuur: 3000 K

« Lichtstroom: 360 Im (lichtbron)

* Driver: geintegreerde driver 220 - 240V / 50 - 60 Hz
* Materiaal: BCS200 Afmetingen in mm.

- behuizing: hogedruk spuitgietaluminium, gelakt

- lichtkap: polycarbonaat, opaal

- pakking: siliconenrubber

* Afwerking: behuizing/basis in Philips donkergrijs (GR)

* Montage: plafond- of wandmontage; een
schuingeplaatste wartel en de drie-zijdige
kabelinvoermogelijkheden vergemakkelijken het
montagewerk

* Klasse |

« [P 65

* IK 10 (vandalismeproof)

@ [
C€ [

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*

(Kg) code
E 88818499 BCS200 6xLXML/WW 10W 220-240V IP65 GR BCS200WWGR 1.71 87 144,00

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website www.lighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Beveiligingsverlichting FGC113/SGS113

De FGC113 en SGS113 Zijn kleine, energiezuinige,

slagvaste armaturen die geschikt zijn voor

beveiligingsverlichting gedurende de hele nacht. De

belangrijkste toepassingen zijn fabrieksterreinen,

opslagplaatsen, gangpaden, parkeerterreinen en

onderdoorgangen.

* Versie: FGC113,5GS113 en XGC113

* Lichtbron:

- FGC113: MASTER PL-S 2-pins / G23 / 11 W, MASTER

PL-C 2-pins | G24d-2 / 18 W

- SGS113:SON-T 1 E27 / 70 W,SON PRO / E27 1 70 W,

SON 1 E27 1 70 W, MASTER SDW-T | PG 12-1 /50 W

- XGC113: MASTER SOX-E / BY22d | 18 W

* Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in
H4

* VSA: geintegreerd, elektromagnetisch 230 of 240V /
50 Hz

* Lichtregeling: beschikbaar met geintegreerde fotocel

* Materiaal:

- behuizing: spuitgietpolycarbonaat, niet-corroderend

- refractorkom: polycarbonaat, doorschijnend

- reflector: geanodiseerd aluminium

* Afwerking: behuizing in zwart

* Montage: wand- of plafondmontage; kabelopeningen
aan alle zijkanten voor doorvoerbedrading; de
aanbevolen ophanghoogte van FGC113 is 3 tot 5 m, o
met een onderlinge afstand van 2x de montagehoogte; =
de aanbevolen ophanghoogte van SGS113 is 6
tot 7 m, met een onderlinge afstand van 3x de
montagehoogte . 169

* Klasse | I
o P54 FGC113/XGC113 Afmetingen in mm.

Sl
ce

324

260 194 ‘

SGS113 Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
E 92648300 FGC113 PL-C/2P18W/827 IC 230V FGC113018K 2,00 80 17000 [z
E 92683400 FGC113 PL-C/2P18W/827 IC 230V PH FGC113018KP 2,10 80 21800 [z
|I 92647600 XGC113 SOX-E18W K 230V XGC113018K 2,60 80 22500 [z
~ECONOMY
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Beveiligingsverlichting FGC113/SGS113

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
E 92682700 XGC113 SOX-E18W K 230V PH XGC113018KP 2,70 80 277,00 =
E 92684100 SGS113 SON-I-70W K 230V PH SGS113070KP 4,30 80 30000 [z
E 92649000 SGS113 SON-I-70W K 230V SGS113070K 4,20 80 248,00 [

*Kijk voor de actuele bruto prijslijst op onze website wwwi.lightingphilips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.

Talis Nijmegen, Nederland
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Beveiligingsverlichting

De FWC110/120/121 en FCC110/120 zijn

aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke

beveiliging en sfeerverlichting in woongebieden en op

industrieterreinen.

* Versie: FWC110/120/121 (wanduitvoering) en
FCC110/120 (plafonduitvoering)

* Lichtbron:

- FWC110: MASTER PL-S 2-pins | G231 9 W

- FWCIXWC120: MASTER SOX-E / BY22d / 18 W,

MASTER PL-C 2-pins | G24d-2 | 18 W

- FWCIXWC121:MASTER SOX-E / BY22d / 18 W,

MASTER PL-C 2-pins | G24d-2 / 18 W

* Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in
H4

* VSA: geintegreerd elektronische VSA 230 - 240V / 50 -
60 Hz

* Lichtregeling: beschikbaar met geintegreerde fotocel

* Materiaal:

- behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend

- kom: polycarbonaat, doorschijnend

- unitplaat: polycarbonaat

* Afwerking: behuizing in wit of zwart (BK), unitplaat in
wit

* Montage: wandmontage; kabelopeningen aan alle
Zijkanten voor doorvoerbedrading

* Klasse Il

* IP 54

« KO8

O3 =]
ce

FWC120/XWC120 PH

6-256
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Beveiligingsverlichting FWC110/120/121

O s 1O E

el I ~

160 290

180

178

FWC110 Afmetingen in mm. FWC120 Afmetingen in mm.
FWC121 Afmetingen in mm.
Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code

E 00252199 XWC120 SOX-E18W K 230V Il PH XWC120KP 1,85 80 187,00
B 00266899 XWC121 SOX-E18W K 230V I XWC121K 174 80 155,00
E 00280499 XWC121 SOX-E18W K 230V Il PH XWC121KP 1,74 80 187,00
B 02278999 XWC121 SOX-E18W K 230V I BK XWC12140K 188 80 155,00
E 02299499 XWC121 SOX-E18W K 230V Il BK PH XWC12140KP 1,88 80 187,00
B 00000899 FWC110 PL-S/2P9W/827 230V II FWC110K 096 80 70,10
E 00014599 FWC110 PL-S/2P9W/827 230V Il PH FWC110KP 1,00 80 92,70
B 02173799 FWC110 PL-S/2P9W/827 230V Il BK PH FWC11040KP 1,00 80 92,70
E 00098599 FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II FWC120K 145 80 132,00
W 00112899 FWC120 PL-C/2P18W/827 230V Il PH FWC120KP 145 80 156,00
E 02236999 FWC120 PL-C/2P18W/827 230V Il BK PH FWC12040KP 145 80 156,00
B 00126599 FWC121 PL-C/2P18W/827 230V I FWC121K 148 80 134,00
E 00140199 FWC121 PL-C/2P18W/827 230V Il PH FWC121KP 148 80 156,00 2
B 02341099 FWC121 PL-C/2P18W/827 230V Il BK PH FWC12140KP 148 80 156,00 [z

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website wwwilighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Beveiligingsverlichting FCC110

* Versie: FCC110

* Lichtbron: MASTER PL-S 2-pins / G23 | 9W

« Systeemvermogen: zie Lampen-VSA combinatietabel in
H4

« VSA: geintegreerd, elektronisch 230 - 240V / 50 -
60 Hz

* Lichtregeling: beschikbaar met geintegreerde fotocel

* Materiaal: FCC110

- behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend, gf

- kom: polycarbonaat, doorschijnend —J

- unitplaat: polycarbonaat

* Afwerking: behuizing en unitplaat in wit

* Montage: opbouwmontage of verzonken
plafondmontage; kabelopeningen aan alle zjjkanten
voor doorvoerbedrading

* Klasse Il

[P 54

« K08

O3 =]
ce

@

122

242
FCC110 Afmetingen in mm.

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code
B 00028299 FCC110 PL-S/2P9W/827 230V |I FCC110K 1,00 80 74,20 :: z

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website www.lighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Tunnelverlichting TunLite LED BCP560

De TunLite is een hoogwaardige armatuur voor

toepassing in tunnels, viaducten, overdekte

parkeerterreinen, publieke en industriéle terreinen.

* Versie: BCP560

* Optiek: speciaal tunnel optiek - distributie symmetrisch
smal (DSN)

« Lichtbron: geintegreerde en op te waarderen modulaire  BCP560

LEDGINE-module 1 990 1
* Systeemvermogen: afhankelijk van het gekozen LED- ‘ I 2

pakket % ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,“5,,,,,
* Levensduur: 60.000 uur (85% lumenbehoud bij Ta ol — ,q‘,,,,i,

25°0) -

* Kleurtemperatuur: 4000 K

* Kleurweergave: Ra >70 :

* Lichtstroom: afhankelijk van het gekozen LED-pakket 1015 ‘ 232 ‘

* Lichtregeling: extern dimmen 1 - 10V BCP560 Afmetingen in mm.

* Driver: geintegreerde driver 220 - 240V / 50 - 60 Hz

* Materiaal:

- behuizing: aluminium, die cast aluminium met marine

coating

- lichtkap van gehard viakglas, 5 mm

* Afwerking: aluminum (RAL 9006)

* Montage: speciale uithouder voor snel onderhoud en
installatie; aanbevolen installatie hoogte 5-6 m

* Klasse: | of Il

« P66

« K10

* Opties:

- leverbaar met op maat gemaakte uithouders

- Harting of Wieland connectors

© O b [
ce

1

Bestelgegevens
EOC Type aanduiding Typenummer Gewicht VRG Richtprijs*
(Kg) code

E 34832000 BCP560 ECO113-25/740 | DSN BCP560EC113274 12,00 87 1.650,00
E 34830600 BCP560 ECO85-25/740 | DSN BCPS60EC85274 12,00 87 1.500,00
E 34837500 BCP560 ECO99-25/740 Il DSN BCP560EC99274 12,00 87 1.575,00
E 34827600 BCP560 GRN59-25/740 | DSN BCP560GR59274 12,00 87 1.500,00
E 34834400 BCP560 GRN68-25/740 Il DSN BCP560EC68274 12,00 87 1.575,00
E 34829000 BCP560 GRN78-25/740 | DSN BCP560GR78274 12,00 87 1.650,00

*Kijk voor de actuele bruto prislijst op onze website wwwilighting philips.nl of neem contact op met uw leverancier.
Heeft u het product dat u zocht niet gevonden? Neem dan contact met ons op.
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Bestelwijzer

Wat u bij bestellen moet weten.

Voorbehoud
Er wordt een voorbehoud gemaakt voor leverbaarheid, mogelijke afwijkingen in kleuren, maten, gewichten en overige
specifieke gegevens in deze publicatie.

Verpakking
De standaardverpakking waarin de artikelen door ons worden afgeleverd, wordt niet in rekening gebracht.
Bij de artikelen waar het aantal per doos wordt opgegeven, is uitgegaan van de standaardverpakking.

Niet opgenomen lampen, armaturen en overige artikelen
Voor lampen, armaturen en overige artikelen die niet in deze publicatie zijn opgenomen, worden pris, levertijd en
bestelhoeveelheid op aanvraag verstrekt.

Afmetingen
De afmetingen ziin opgegeven in millimeters. Bij de totale lengte van de lampen is de lampvoet inbegrepen, tenzij
anders is vermeld.

Bestelwijze

Voor het bestellen van de standaard producten kunt u gebruik maken van een van de volgende gegevens welke
opgenomen zijn in de tabel “bestelgegevens”:

* het nummer in de kolom “Europese Order Code (EOC)”

* de aanduiding in de kolom “typenummer”.

Het heeft de voorkeur om voor het bestellen gebruik te maken van de “Europese Order Code”.

Bij een bestelling moet ook het aantal worden opgegeven.
Voorbeeld voor 100 st. Genie 8 Jaar lamp van 5W, lampvoet E14: 100 st. 80114210

Type aanduiding

In de tabel bestelgegevens is in de kolom “type aanduiding” de internationale benaming opgenomen welke Philips
gebruikt voor het betreffende product.

Voor de armaturen is hierin ook opgenomen het aantal, soort en maximale vermogen van de te gebruiken lamp.
Aangezien deze aanduiding internationaal is kan het voorkomen dat de lampaanduiding niet gelijk is aan de
omschrijving in het lampgedeelte van deze Licht Pocket. U treft hieronder de vergelijkingstabel aan voor het bestellen
van de juiste lamp:

Lamp in type aanduiding van armaturen Familienaam in lampengedeelte Licht pocket
HAL-C Capsuline halogeenlampen

HAL-L Halogeen hoogvolt tweekneepslampen

HAL-R Koudlicht spiegellampen

INC-A Matte normaallampen

INC-P Persglaslampen PAR

INC-R Spiegelreflectorlampen

INC-CS Kopspiegellampen

Voorbeeld: LBS244 1xHAL-C50W K ET NB12 SIWH
1x Capsuline halogeenlamp 50W
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Richtlijnen voor selectie

Gebruik van tabellen

Voor het opvragen van prijs- en levertijd informatie en het bestellen van armaturen die niet behoren tot de
standaardproducten maakt u gebruik van de type aanduiding die als volgt ontstaat:

Uit de tabel "bestelinformatie”, eventueel in combinatie met de tabel “configuratie”, selecteert u uit elke kolom 1
element. Deze selectie vertegenwoordigt een compleet armatuur.

Bestelinformatie

Configuratie

In de tabel is de standaardconfiguratie van de armatuur gegeven die bij de bestelinformatie vermeld staat.
Stel zelf het type samen door uit elke kolom 1 element te selecteren. Voorbeeld:

Armatuurconfiguratietabel
Deze toont alle optionele mogelijkheden binnen de productreeks

Luxsense (LX) lijn midden (LF) 1uur (EL1) Europlug ?grlflcgl;)graad, set van 2

Opties
peilarie (@Y | qe) |2 ER)| )

Gelieve optionele eigenschappen separaat te specificeren.

* alleen met AC-MLO of PC-MLO optieken

Toelichting

De gegevens in deze tabellen zijn op basis van informatie zoals die op het moment van samenstelling van de Licht
Pocket beschikbaar is. Afwijkingen evenals tussentiidse wijzigingen zijin mogelij. In de armaturen configuratietabel
kunnen combinaties voorkomen welke technisch niet maakbaar zijn. Armaturen die voorzien zijn van opties zijn niet
standaard en de levering ervan dient te allen tiide door Philips bevestigd te worden.

PHILIPS www.lighting.philips.nl 7-3




Legenda Philips Licht Pocket 2012

Afkorting Verklaring

Kleuren

ALU Aluminium

ANT Antraciet

AWB Amber Wit Blauw

BK Zwart

BL Blauw

BW Zwartlwit

CR Chroom

GN Groen

GO Goud

GR Grijs

LGN Lichtgroen

MAT Mat afgewerkt

MG Magenta

RD Rood

RGB Rood Groen Blauw

Sl Zilver

SWp Beschermende laag zwembad
WH Wit

YE Geel

Connectoren

a Interne connector

EXPR EXPRESS-connector
GST Wieland-stekker GST

Pl Insteekconnector
SCREW SCREW-connector

Sl SCREW-aansluitdoos
W1 1-fasedoorvoerbedrading
W Wieland-stekker 3-polig
WA WAGO-connector
Kappen

DG Decoratief frontglas

FG Glas viak

GB Bol glas

GF Kap mat glas

LO Intern rooster

0 Opadal

OP Lichtkap opaal, met gelakte kap
P Prismarefractor

PCC Kap helder polycarbonaat
PCP Prismakap polycarbonaat
PE Kap opaal polytheen

RS Reflector, met sleuven

8B Lichtkap/kap helder

upP Frontglas, uplight-uitvoering
Voorschakelapparatuur

ET Elektronisch

HFD HF DALI

HFD-T HF DAL, Touch & Dim
HFP HF Performer

7-4

HFR HF Regulator

IC Conventioneel

Lichtregelsystemen

ACL ActiLume

cvc Kleurvariatieregeling

IR Infrarood

X Luxsense

Montagesystemen
3-fasespanningsrails

A5L Spanningsrailadapter 5-polig links

A5R Spanningsrailadapter 5-polig rechts

A7L Spanningsrailadapter 7-polig links

A7R Spanningsrailadapter 7-polig rechts

BA Basisplaat

LE Lijn eind

M Lijn midden

MR Frame voor inbouwmontage

SM2 2-puntsdraadophanging

SM3 3-puntsdraadophanging

SMS Pendelset enkel, standaard

SMT Pendelset dubbel, driehoek

Optieken

A Asymmetrische spiegel

AC-MLO Microlensoptiek acrylaat

A-MB Asymmetrische medium bundel

A-NB Asymmetrisch smalle bundel

A-WB Asymmetrische brede bundel

BD Bi-directioneel

C Spiegel hoogglanzend

3 Spiegel hoogglanzend gefacetteerd

Ccé Dubbelparabolische optiek hoogglanzend
gesloten

c8 Optiek hoogglanzend, met 3D-microlamellen

c8-C Micro OLC ‘comfort’ hoogglanzend

c8-H Hoogreflecterende optiek hoogglanzend,
met 3D-microlamellen

C8-vH Micro OLC zeer efficiént hoogglanzend

D Spiegel semi-hoogglanzend

D6 Dubbelparabolische optiek semi-
hoogglanzend

Do6-H Hoogreflecterende optiek semi-
hoogglanzend

D8 Optiek semi-hoogglanzend, met
3D-microlamellen

D8-C Micro OLC semi-hoogglanzend

D8-H Hoogreflecterende optiek semi-
hoogglanzend, met 3D-microlamellen

D8-VH Micro OLC zeer efficiént semi-
hoogglanzend

Down Downlighting

F Reflector gefacetteerd

wwwilighting.philips.nl
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Legenda Philips Licht Pocket 2012

HB-A Asymmetrisch hamerslag Diversen

HB-MB Hamerslag medium bundel P Gesloten separeerstroken
HB-NB Hamerslag smalle bundel IPP Geperforeerde separeerstroken
HB-WB Hamerslag brede bundel AR Luchtbehandeling

L Lamellenrooster EL1 Noodverlichting 1 uur

L1 Lamellenrooster viak EL3 Noodverlichting 3 uur

M Spiegel mat

M2 Spiegel mat, met geribbelde dwarslamellen

M2-A Asymmetrische spiegel mat, met

geribbelde dwarslamellen

M2-BD Bi-directionele spiegel, met geribbelde
dwarslamellen

M2-BD30  Bi-directionele spiegel mat, met geribbelde
dwarslamellen 30°

M2-BD45  Bi-directionele spiegel mat, met geribbelde
dwarslamellen 45°

M2-WB Spiegel mat, met geribbelde dwarslamellen

Mé Optiek mat, met dubbelparabolische
lamellen
M6-A Optiek mat, met dubbelparabolische

asymmetrische lamellen
Mé6-BD Bi-directionele dubbelparabolische optiek

mat

M6-BD30  Bi-directionele dubbelparabolische optiek
mat 30°

Mé6-BD45  Bi-directionele dubbelparabolische optiek
mat 45°

Mé-H Hoogreflecterende optiek mat

M6-WB Dubbelparabolische optiek mat, met brede
bundel

MB Medium bundel

M-D325 Aluminium reflector diameter 325 mm

M-NB Inlegspiegel mat, voor smalle bundel

M-WB Inlegspiegel mat, voor brede bundel

NB Smalle bundel

o] Kap opaal

OD Decoratieve kap opaal

OoP Prismakap opaal

P Prismakap

PC-MLO Microlensoptiek polycarbonaat

R Reflector

RO Reflector wit, met kap opaal

RP Reflector geperforeerd

RS Reflector, met sleuven

S-MB Symmetrische medium bundel

S-WB Symmetrische brede bundel

Up Uplighting

WB Brede bundel

WR Reflector wit, zonder lamellen
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Lamptechnische gegevens

Lichttechnische gegevens

De in deze publicatie vermelde lichttechnische gegevens
gelden onder de volgende condities:

¢ Lichtstroom

De gepubliceerde lichtstroom van gloeilampen is de
gemiddelde waarde van het lamptype bij nominale
spanning in nieuwe toestand.

De gepubliceerde lichtstroom van gasontladingslampen
is de gemiddelde waarde bij 100 branduren bij
nominale spanning en aangesloten op het juiste
voorschakelapparaat.

De condities waaronder de lampen gemeten worden
komen overeen met de betreffende IEC publicaties.

¢ Lichtsterkte

Wanneer de lichtsterkte is opgegeven, is dit de
gemiddelde waarde in het hart van de bundel.

Bij reflectorlampen wordt de totale bundelbreedte
opgegeven waarbij de lichtsterkte de halve waarde van
de maximale lichtsterkte bereikt

Lichteigenschappen van lampen

Bij het kiezen van lampen zijn drie eigenschappen
van bijzonder belang: de lichtkleur (ook wel:
kleurtemperatuur), de kleurweergave en de efficiéntie
(ook wel: specifieke lichtstroom,).

* Kleurtemperatuur

Deze bepadalt in hoge mate de visuele indruk van de
verlichte ruimte. Licht met een lage kleurtemperatuur
maakt een warmere indruk dan licht met een hoge
kleurtemperatuur. Wordt uitgedrukt in Kelvin (K).

We onderscheiden vier categorieén: extra warmwit
(tot 2900 K), warmwit (2900-3300 K), neutraal wit
(3300-4000 K) en koelwit (5000 K en hoger).

* Kleurweergave-index
Deze geeft de betrouwbaarheid van de kleurweergave

Netspanning

Alle gegevens gelden bij nominale netspanning.

Wanneer halogeen- of gloeilampen worden aangesloten
op transformatoren met een lage spanning (12 of 24 V),
moet men bedenken dat wanneer één lamp defect raakt
de secundaire transformatorspanning stijgt en de andere
lampen overbelast worden. Dit betekent o.a. verkorting
van de levensduur. Secundaire overbelasting kan worden
voorkomen door elektronische transformatoren.

Het dimmen van lampen

1. Gloeilampen

Bij gloeilampen kan de lichtstroom met standaard
elektronische lichtregelaars gedimd worden. Gloeilampen
met een langgerekte gloeidraad zoals bijvoorbeeld
Philinea, hebben bij gebruik met elektronische
lichtregelaars een korte levensduur door het optreden
van mechanische resonantie. Dit wordt dan ook
afgeraden.

2. Halogeenlampen
a. Hoogvolt (220 - 230V)

Voor hoogvolt halogeenlampen geldt hetzelfde als voor
gloeilampen, met dien verstande dat de dimmer slechts
tot 75 % van het vermogen belast mag worden.

Dit in verband met de hogere inschakelstroom t.o.v.
gloeilampen bij een koud filament.

b. Laagvolt (6V, 12V, 24V, 42 V)
Dimmen van laagvolt halogeenlampen is alleen mogelijk
als de gebruikte transformator dit toelaat.

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de
transformator of de armatuur.

Als dimmen volgens opgave van de leverancier mogelijk
is, dient er tevens op gelet te worden dat de juiste
dimmer wordt toegepast.

aan. Symbool: Ra maximaal 100. Naarmate de Ra hoger
ligt is de kleurweergave beter. Vergelijking heeft alleen zin
voor lampen met (nagenoeg) dezelfde kleurtemperatuur.

* Specifieke lichtstroom

Deze geeft aan hoe efficiént een lamp het toegevoerde
vermogen in licht omzet Wordt uitgedrukt in de
verhouding lumen per watt (Im/W). De gepubliceerde
lichtstromen (lumen) voor TL-D en TL5 lampen zijn
gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 25°C in
de armatuur.
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In het algemeen geldt:

Dimbare conventionele halogeen transformator

- gebruik een dimmer met symmetrische fase-
aansnijding.

Dimbare elektronische halogeen transformator zonder

dimcircuit

- gebruik een “Tronic” dimmer met fase-aansnijding
geschikt voor capacitieve belasting.

Dimbare elektronische halogeen transformator met

dimcircuit

- gebruik een potmeter met de aangegeven waarden.
Indien de verkeerde dimmer wordt toegepast kan een
hinderlijke brom en instabiel brandend licht optreden.

3. Fluorescentielampen

Een deel van deze groep lampen kan gedimd worden.
Deze moeten gebruikt worden in combinatie met
speciale regelapparatuur. Hiervoor is een dimbaar
elektronisch voorschakelapparaat (b.v. HFR) noodzakelijk.
Dimbaar zijn: TL-D, TL5, PLL, PLC 4-pins, PLT 4-pins.

4. Gasontladingslampen

Van deze groep zijn de SON-lampen tussen 70 en
400 W dimbaar. Tevens zijn de CDO-lampen dimbaar.
De overige gasontladingslampen zijn niet dimbaar.

5.LED lampen

Voor het dimmen van LED lampen verwijizen wij u naar
www.lighting.philips.nl. Hier vindt u een overzicht van de
dimmogelijkheden en te gebruiken dimmers voor onze
MASTER LED lampen.

Brandstandbeperkingen

Voor sommige in deze publicatie opgenomen lampen
gelden brandstandbeperkingen. Deze zijn met een
symbool aangegeven.

In de meeste gevallen resulteert het niet opvolgen van de
aangegeven brandstand in verkorting van de levensduur.
Er zijin lamptypen waarbij nog andere verschijnselen
optreden. Zo kan een verkeerde brandstand bij een
halogeen gloeilamp het kapot gaan van de kwartsbuis
ten gevolge hebben; bij 0.a. een HPI-T PLUS lamp kan
deze leiden tot kleurverschuiving. Voor lampen waarbij
geen brandstanden zijn aangegeven, zoals bij voorbeeld
TL-lampen, gelden geen beperkingen.

Verklaring:

De lamp wordt in een verticaal viak rondgedraaid
met de lampvoet als middelpunt. De top van de
lamp beschrijft daarbij een cirkel. De niet toegestane
brandstanden zijn in het vlak zwart gemarkeerd.

Lamptop omhoog: niet toegestaan
Lamptop omlaag: max. 15° H15

Lamptop omhoog: max. 20°
Lamptop omlaag: onbeperkt H110

Lamptop omhoog: max. 20°
Lamptop omlaag: max. 20° P20

Lamptop omhoog: onbeperkt
Lamptop omlaag: onbeperkt onbeperkt

Lamptop omhoog: max. 75°

Lamptop omlaag: max. 75° P75
Lamptop omhoog: max. 45°

Lamptop omlaag: max. 45° P45
Tweekneepslampen

bijvoorbeeld max. 4° P4
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Energielabel

Waarom energielabels?

De energielabels zijn ontwikkeld om het bewust omgaan met energie te stimuleren.

Op een eenvoudige wijze wordt aan de consument informatie gegeven over het energieverbruik van een product.
Belangrijk vanuit milieu-oogpunt, maar ook belangrijk vanuit oogpunt van kostenbesparing. Uit onderzoek is gebleken
dat veel consumenten het energieverbruik inderdaad meenemen in de beslissing over bestedingen.

Men wil zelfs extra betalen voor apparatuur die minder energie verbruikt. Uiteindelijk verdien je immers weer wat
terug bij gebruik van een efficiént product!

Label ook verplicht voor lampen.

Voor een aantal huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, afwasmachines, koelkasten, diepvriezers en
droogtrommels was u wellicht al gewend aan het energielabel. Vanaf 31 december 2000 moeten lampen voor
huishoudelijk gebruik, die rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten, ook voorzien worden van het
energielabel. Het label is niet verplicht voor halogeen koudlichtspiegellampen, capsules, reflectorlampen, gekleurde
lampen en de PAR halogeen hoogvolt lampen. Ook lampen met een kleiner vermogen dan 4 W of met een
lichtstroom groter dan 6500 lumen vallen buiten de regeling. Verder zijn lampen die toegepast worden in bijvoorbeeld
de industrie of straatverlichting, lampen die niet door de consument worden gebruikt, ook niet verplicht het label te
voeren.

Welke informatie staat er op het energielabel?
Bij lampen wordt het label geintegreerd in de verpakking en niet los als sticker geleverd.

m
&
<z
B

>]

U vindt daarop:

1. de 7 energie-efficiency klassen A t/m G
2. de klasse waar deze lamp in valt

3. de lichtopbrengst in lumen

4. het energieverbruik in watt

5. de gemiddelde levensduur in uren

[

De A Klasse is relatief het meest efficiént, G het minst efficiént. Klasse D staat voor gemiddeld energieverbruik.

De punten 3, 4 en 5 hoeven niet op het label te staan als deze informatie elders op de verpakking staat vermeld. Als
de verpakking te Klein is voor de afbeelding van het label kan er of samen met de lamp een etiket op ware grootte
getoond worden of een verkleind etiket worden gebruikt.
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Armatuurtechnische gegevens

Algemeen

Alle armaturen worden geleverd en gegarandeerd door
Philips. Elke verandering, toevoeging aan/of wijziging in
het product ontslaat Philips van zijn garanties en alle
verdere aanspraken. Veranderingen in/of wijzigingen aan
Philips producten zijn zonder schriftelijke toestemming
van onze afdeling kwaliteit en milieu dan ook niet
toegestaan.

Lichtadviezen en berekeningen

In de praktijk zullen per geval de bedrijfsomstandigheden
voor lampen en armaturen vrijwel altijd verschillen

van de voor de berekeningen gekozen uitgangspunten.
Daarom zijn afwijkingen in de opgegeven luminanties

of verlichtingssterkten niet uitgesloten. Een rol hierbij
spelen onder meer andere ruimtelijke omstandigheden
en armatuurposities, toleranties in lampen, armaturen

en hulpapparatuur, evenals afwijkende temperatuur en
netspanning.

F-eisen

Bij een aantal armaturen kan vermeld zijn dat zij
voldoen aan de brandveiligheidseisen. Met deze
formulering wordt het volgende bedoeld: armaturen
kunnen niet zonder meer tegen elk willekeurig
plafond worden bevestigd. Dat heeft te maken met
de brandbaarheid van het plafondmateriaal. Is dit
onbrandbaar, dan is er natuurlijk geen probleem,
maar als het wel brandbaar is, zijn er volgens de
armaturennorm twee mogelijkheden

* “normaal brandbaar” zijn die materialen, die tot
ontbranding kunnen worden gebracht bij een
temperatuur van tenminste 200°C; het materiaal
mag dan niet vervormen of verweken.

* “gemakkelijk brandbaar” zijn die materialen die bij
een temperatuur minder dan 200°C tot ontbranding
kunnen worden gebracht.

Op normaal brandbare plafonds mogen uitsluitend
armaturen worden bevestigd die voldoen aan de F-eisen
en het teken dragen. Dit betekent dat een dergelijk
armatuur ook aan het einde van zijn levensduur

het plafond niet tot ontbranding kan brengen. Bij
gloeilamparmaturen worden maximale vermogens
opgegeven voor toepassing in of op normaal brandbare
plafonds.

Gemakkelijk brandbare plafonds zijn niet geschikt om

er armaturen op of in te bevestigen. Men zal hier vrijwel
altijd zijn toevlucht moeten nemen tot pendelophanging
van de armaturen. Zie verder “Veiligheidsbepalingen voor
laagspanningsinstallaties” NEN 1010 Se druk, artikel
8.27-600.

PHILIPS
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CE markering

Op grond van de Europese richtlijnen met betrekking
tot elektromagnetische comptabiliteit (radiostoring,
harmonische vervorming en immuniteit), de EMC
richtliinen en de laagspanningsrichtlijn is op de
armaturen de CE markering aangebracht. Hierdoor
verklaart Philips dat de producten voldoen aan de in de
richtlijnen gestelde eisen en normen.

Keurmerken

Naast de verplichte CE markering wordt op vrijwel alle
standaard armaturen het keurmerk ENEC aangebracht.
Dit Europese keurmerk ENEC vervangt hierbij de
nationale keurmerken zoals KEMA, VDE en CEBEC.

In dit keurmerk is ook de gebruiksaanwijzing/
montagevoorschrift en de samenstelling van de armatuur
betrokken. Dit betekent dat de montage van de
armatuur moet worden uitgevoerd zoals de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing/montagevoorschrift aangeeft en

dat de armatuur op geen enkele wiize mag worden
veranderd of uitgebreid.

Aansluitsysteem

De manier waarop de armaturen op het lichtnet kunnen
worden aangesloten is in gevallen waarbij deze minder
voor de hand ligt apart aangegeven.

* Met enkelvoudige of centrale invoer wordt bedoeld dat
de aansluitleiding in de armatuur gebracht kan worden.

» Wanneer vermeld is dat een armatuur geschikt is voor
rijmontage, zijn er maatregelen getroffen om te bereiken
dat de armaturen, met de kopse ziiden tegen elkaar; in
een gesloten lichtlijn kunnen worden gemonteerd.

» Wanneer is aangegeven dat een armatuur geschikt is
voor doorvoerbedrading, kan met standaard VD-draad

of leiding de elektrische verbinding van de ene armatuur
naar de andere worden gemaakt.

* Een armatuur is door ons reeds van doorvoerbedrading
voorzien als niet met standaardbedrading kan worden
gewerkt. Van fabriekswege zijn maatregelen getroffen om
die doorvoerbedrading mogelijk te maken.

N.B. Doorvoerbedrading en rijmontage gaan niet per se
samen.

» Wanneer andere dan normale leidingen

gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld uit
temperatuursoverwegingen, zal dit in de bij de armaturen
gevoegde montage-instructie vermeld zijn.
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Armatuurtechnische gegevens

Omgevingstemperatuur

Philips armaturen zijn zodanig ontworpen dat zij
bestand zijn tegen de omstandigheden waaronder zjj
het meest zullen worden gebruikt. De meeste armaturen
voor binnentoepassing zijn ontworpen voor een
omgevingstemperatuur van 25°C Voor buitenverlichtings-
en planten-belichtingsarmaturen is dit een
omgevingstemperatuur van 35°C.Voor industrieverlichting
bij hoge temperaturen tot + 60 graden Celsius Zijn

er speciale armaturen leverbaar, net zoals er speciale
armaturen zijn voor zeer lage omgevingstemperaturen
tot - 30 graden Celsius.

Bij gebruik van armaturen buiten het (voor deze
armaturen) aangegeven temperatuursgebied, zowel
maximale als minimale temperatuur, zal de levensduur
van de verschillende componenten, waaronder vooral

de elektronische voorschakel- en regeleenheden, verkort
worden. Bij gebruik van fluorescentielampen in lage
omgevingstemperaturen wordt geadviseerd gebruik te
maken van de MASTERTL-D Xtra of Xtreme Polar
lampen, voor compacte fluorescentielampen de MASTER
PL-L Polar lampen.

Afwerking en gebruik

De armaturen zijn zodanig geconstrueerd, samengesteld
en afgewerkt, dat zij geschikt zijn om te worden
toegepast in normale droge ruimten. Armaturen die een
classificatie hebben om in een vochtige ruimte te worden
toegepast, zijn zodanig afgewerkt, dat zij bestand zijn
tegen normaal vocht. Bij toepassing in een agressieve
atmosfeer, ook wanneer dit tijdelijk optreedt, dienen extra
maatregelen getroffen te worden die afhankelijk zijn van
de in de atmosfeer voorkomende stoffen. Per project
dient dan de meest doelmatige opperviaktebehandeling
te worden toegepast. Bij het vervangen van lampen in
geclassificeerde armaturen moet er op worden toegezien,
dat afdichtingen en afschermingen weer op de juiste
wijze worden aangebracht. Eventuele ontwateringsgaten
dienen bij eerste montage volgens de gebruiksaanwijzing
geopend te worden; ze dienen bij lampvervanging te
worden gereinigd.

Elektrische classificatie

Afhankelijk van de methode die is gebruikt om te

voorkomen dat aanraakbare metalen delen onder

spanning kunnen komen te staan, zijn de armaturen

onder gebracht in de volgende klassen:

* Klasse I: fundamentele isolatie en aarding van
aanraakbare metalen delen

* Klasse II: dubbele isolatie in de armatuur. In deze
publicatie kan aangegeven zijn dat deze armaturen
onder Klasse Il vallen.
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IN ARMATUREN KLASSE Il MOGEN GEEN
AARDDRADEN WORDEN INGEVOERD

Klasse Il armaturen zijn bedoeld om aangesloten te
worden op een VZ-keten (veilige, zeer lage spanning) of
te worden gebruikt met veiligheidstransformatoren.

IP-classificatie

De dlassificatie van armaturen geeft de wijze en de
mate van bescherming aan tegen aanraking of tegen
vocht en stof. Zoals reeds vermeld, wordt onder vocht
water bedoeld zonder chemische verontreinigingen.
Volgens het armaturenvoorschrift wordt de mate van
afdichting geclassificeerd in een tweecijferige code.

Het eerste cijfer is een aanduiding voor de bescherming
tegen het aanraken van stroomvoerende delen en
tegen het binnendringen van voorwerpen en stof in de
armatuur. Het tweede cijfer geeft de mate van afdichting
tegen het binnendringen van water.

Een aantal veel gebruikte combinaties zijn:
aanrakingsveilig I
aanrakingsveilig-regenwaterdicht I
stofvrij-spatwaterdicht IP 54

I

I

I

stofvrij-straalwaterdicht P55
stofdicht-straalwaterdicht P 65
stofdicht-waterdicht P67

De dlassificatie geldt alleen voor toepassing van de
armatuur in de normale gebruikelijke horizontale stand.
Zo mag een plafondarmatuur IP 55 niet aan kettingen
in de vrije buitenlucht worden opgehangen of verticaal
worden gemonteerd.

Voor nadere informatie zie de tabel.

Starters

Armaturen voor TL-D fluorescentielampen worden indien
voorzien van conventionele voorschakelapparatuur
geleverd met de bijbehorende starters.

Lamphouders

Alle in deze publicatie opgenomen gloeilamparmaturen
Zijn voorzien van een Edisonlamphouder E27, tenzij is
aangegeven dat zij voorzien dienen te worden van een
specifieke lamp met afwijkende lampvoet.

Alle armaturen voor TL lampen, PL en SDW-T lampen
Zzijn voorzien van de lamphouder die geschikt is voor

de voorgeschreven lamp. Armaturen voor hogedruk
gasontladingslampen met een vermogen tot en met
125 W zijn voorzien van E27 lamphouders; die voor een
vermogen groter dan 125 W van E40 lamphouders, resp.
van voor die lamp voorgeschreven lamphouders.
Armaturen voor SOX lampen hebben lamphouders van
het type BY22.

PHILIPS



Netspanning
Armaturen waarin conventionele voorschakelapparatuur is ingebouwd zijn geschikt voor een
nominale spanning van 230V 50 Hz.
Hoogfrequent voorschakelapparatuur is geschikt voor 220-240V 50-60 Hz.

Toelichting IP-classificatie

1e cijfer

whNh = O

2e cijfer

w

O N O U1 A

PHILIPS

Bescherming tegen aan-
raken van stroomvoerende
onderdelen

geen
toevallig met de hand
met de vingers

met draad e.d.

dikker dan 2,5 mm
met draad e. d.
dikker dan 1 mm
aanraken niet mogelijk
aanraken niet mogelijk

Bescherming tegen binnendringen

van vocht (water)

geen

loodrecht vallende druppels
druppels vallend onder een hoek
van max. 15° met de verticaal
sproeiwater onder een hoek van
max 60° met de verticaal
spattend uit alle richtingen
spuitend uit alle richtingen
golven, zware zeeén
onderdompeling (vaste druk en tijd)
onderdompeling (vaste druk

en onbepaalde tijd)

Bescherming tegen aan-
binnendringen van
voorwerpen en stof

geen
grote voorwerpen > 50 mm
middelgrote voorwerpen > 12 mm
kleine voorwerpen > 2,5 mm

kleine voorwerpen > 1 mm

nadelige stofafzetting, stofvrij
volkomen stofdicht, stofdicht

waterdicht
waterdicht
spatwaterdicht
spatwaterdicht

waterdicht
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Algemene leveringsvoorwaarden

1. Offerte, bevestiging of overeenkomst

De onderhavige voorwaarden en bepalingen betreffende commerciéle verkooptransacties van Philips Nederland
B.V. (de “Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en
aanbiedingen van Philips Nederland B.V. (“Philips”), van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Philips
van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop
door Philips en de aankoop door de koper van goederen en diensten (“Producten”), tenzij en voorzover met Philips
uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Enige voorwaarden en bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat of die de koper
doet uitgaan védr of na het door Philips doen uitgaan van enig document waarin de onderhavige Algemene
Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar de Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden
hierbij uitdrukkelijk door Philips van de hand gewezen en terziide geschoven en de betreffende voorwaarden en
bedingen zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door Philips en zijn op geen enkele
wijze bindend voor Philips.

Door Philips uitgebrachte offertes kunnen aanvaard worden binnen de in de offerte door Philips vermelde termijn
of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen dertig (30) dagen na de datum van de offerte, doch elke offerte
kan door Philips ingetrokken of herroepen worden op elk tijdstip véér ontvangst door Philips van het bericht van
aanvaarding van de betreffende offerte door de koper.

2. Prijzen

De in een offerte, bevestiging of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, zijn gebaseerd op levering af-fabriek
(INCOTERMS, meest recente versie) vanaf de productielocatie van Philips of een andere door Philips aan te wijzen
locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en Philips, en zijn exclusief belastingen, rechten
of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de Producten.
Philips zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien Philips volgens de wet
verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs
voldoen.

3. Betaling

(a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Philips en de koper, kan Philips de prijs van de geleverde
Producten bij de koper in rekening brengen na aflevering van de Producten in overeenstemming met de van
toepassing zijnde INCOTERMS. Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Philips en de koper.Alle betalingen dienen overgemaakt te
worden naar het opgegeven adres van Philips. Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in
rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend
voor vervroegde betaling, tenzij Philips met een dergelijke korting schriftelijk ingestemd heeft. Naast alle andere
wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Philips eventueel heeft wordt, voorzover wettelijk toegelaten, op alle
achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of
— indien dit hoger is — tegen de van toepassing zijnde wettelijke rente vanaf de vervaldatum tot aan de datum
van volledige betaling.

(b) Alle leveringen van Producten waar Philips mee ingestemd heeft zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van
de vereiste kredietwaardigheid van koper door Philips. Indien naar de mening van Philips de financiéle situatie
van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van
Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Philips volledige of gedeeltelijke betaling
vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan Philips overgaan tot
opschorting, uitstel of beéindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting ziidens
Philips in het kader van de Overeenkomst.

(c) Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in
gebreke is, heeft Philips het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren
totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan Philips overgaan tot opschorting, uitstel of
beéindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Philips in het kader
van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en
rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

7-12 wwwilighting.philips.nl PHILIPS




Algemene leveringsvoorwaarden

4. Levering en hoeveelheden

(a) Producten worden af-fabriek (INCOTERMS, meest recente versie) geleverd zoals aangegeven door Philips, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen is. Door Philips opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij
benadering en Philips kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in
gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen
een redelijke tjjd véér of na de opgegeven leveringsdatum. Philips zegt toe om zich er binnen commercieel
redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen,
op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn
voor de betreffende leveringsdatum.

(b) De koper dient Philips er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en
dient Philips een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien Philips niet levert
binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid
om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden.

(c) De eigendom van de Producten gaat op de koper over bij volledige betaling van de ervoor verschuldigde kooppris.
Het met de Producten verbonden risico van verlies gaat op de koper over bij aflevering ervan door Philips in
overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS.

(d) Indien de koper bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan Philips de Producten op kosten van de koper in
consignatie leveren.

(e) Indien de productie van Philips door enige oorzaak beperkt is, heeft Philips het recht om de beschikbare productie
en Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden,
afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de koper minder Producten verkocht en geleverd worden dan is
vastgelegd in de Overeenkomst.

5.Overmacht

Philips is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien:

(i) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van de Producten; of

(i) het verzuim of de vertraging te wijten is aan Overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende of in de wet.
Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zodls in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het
relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt,
waarbij er evenwel voor Philips geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor
eventuele daaruit voortvioeiende schade.

Met de term “Overmacht” wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen — al dan niet te voorzien ten tijde
van het aangaan van de Overeenkomst — welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invioed
van Philips en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geéist kan worden. Deze
definitie strekt zich tevens uit tot Overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van Philips. Indien de
situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien
naar redelijkheid door Philips verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3)
achtereenvolgende maanden), heeft Philips het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.

6. Rechten verbonden met software, documentatie en intellectuele eigendom

Met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen geldt dat met de verkoop door Philips aan de koper
van een Product aan de koper een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie verleend wordt op grond
van de relevante intellectuele eigendomsrechten van Philips en/of de met haar verbonden ondernemingen

(“IER van Philips”) in het licentiegebied om door Philips aan de koper verkochte Producten te gebruiken en te
wederverkopen.

Voorzover software en/of documentatie ingebed is in of geleverd wordt met een Product, brengt de verkoop van
een dergelijk Product niet met zich mee de overdracht aan de koper van de met de betreffende software en/of
documentatie verbonden eigendom(srechten), doch houdt uitsluitend in, met inachtneming van de verdere hierbij
opgenomen bepalingen, dat de koper een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verkrijgt op grond van IER
van Philips om de betreffende software en/of documentatie te gebruiken in samenhang met en zoals ingebed in of
geleverd met de Producten zoals door Philips geleverd in het licentiegebied.
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Het volgende is voor de koper verboden: (a) modificeren, aanpassen, wijzigen of omzetten van - of het creéren van
afgeleide producten op basis van - software die ingebed is in of verschaft wordt door Philips in samenhang met
Producten; (b) de genoemde software cederen, sublicentiéren, verhuren, uitlenen, overdragen, onthullen of op andere
wijze ter beschikking stellen; (c) de genoemde software samenvoegen met of opnemen in enige andere software; of
(d) de genoemde software omgekeerd assembleren, decompileren, disassembleren of op andere wijze pogen om de
broncode ervan df te leiden, zonder schriftelijke toestemming van Philips, tenzij dit uit hoofde van de van toepassing
Zzijnde wetgeving uitdrukkelijk toegestaan is. De koper dient zorg te dragen voor reproductie zonder enige wijzigingen
of aanpassingen aan te brengen van eventuele aanduidingen van eigendomsrechten van Philips en/of de met haar
verbonden ondernemingen of haar externe leveranciers op of in door Philips verschafte software of documentatie. De
licentievoorwaarden van derden kunnen van toepassing zijn.

7. Beperkte garantie; afwijzing van aansprakelijkheid

(a) Philips garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de
Producten (met uitsluiting van eventuele software die niet in een Product is ingebed door Philips) op het tijdstip
van levering aan de koper en gedurende een periode van twaalf (12) maanden (met uitzondering van LED-
lampen, LED-armaturen en volledige LED-systemen met een door Philips afgegeven levensduur van 25.000 uur
of langer waarvoor de garantietermijn wordt verlengd van 12 naar 36 maanden) vanaf de leveringsdatum (of
een andere periode die de partijen eventueel schriftelijk overeengekomen zijn) vrij zullen zijn van gebreken voor
wat betreft materialen en vervaardiging en in wezenlijke mate zullen beantwoorden aan de specificaties van
Philips voor het betreffende Product of, indien van toepassing, andere specificaties waarmee Philips schriftelijk
ingestemd heeft. De enige en uitsluitende verplichting van Philips en het enige en uitsluitende recht van de koper
in verband met uit de onderhavige garantie voortvioeiende aanspraken is beperkt, naar keuze van Philips, ofwel
tot vervanging of reparatie van een gebrekkig of niet aan de specificaties beantwoordend Product, ofwel tot
vergoeding van de aankoopprijs van het Product. Philips zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie,
vervanging of toekenning van een vergoeding. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige
Producten worden eigendom van Philips zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.

(b) Producten kunnen door de koper in het kader van de garantie alleen geretourneerd worden naar de aangewezen
locatie van Philips met inachtneming van de alsdan geldende richtlijnen van Philips voor het retourneren van
goederen. Indien een aanspraak uit hoofde van de garantie terecht is, zal Philips de transportkosten voor haar
rekening nemen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde Producten niet gebrekkig zijn en wel aan de
specificaties beantwoorden, dient de koper de prijs van deze Producten te betalen vermeerderd met de in
verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en afthandeling.

(c) Niettegenstaande het bovenstaande heeft Philips geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat
het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan testen onder bijzondere
gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de gebruikershandleiding,
onvoldoende zorg, ondeugdelijke installering of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of
wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling van het Product.

(d) De expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande geldt rechtstreeks voor de koper en niet voor
diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete
of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking
tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Philips van de hand gewezen.

(e) Met inachtneming van de in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette
uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van
Philips in verband met gebrekkige of niet aan de specificaties beantwoordende Producten.

8.Vrijwaring betreffende intellectuele eigendomsrechten

(a) Philips zal voor eigen rekening: (i) de verdediging voeren indien door een derde een gerechtelijke procedure
aangespannen wordt tegen de koper, voorzover er bij deze procedure sprake is van een vordering welke erop
berust dat met enig door Philips in het kader van een Overeenkomst geleverd Product rechtstreeks inbreuk
gemaakt zou worden op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk of bedrijfsgeheim van de eisende partij; en (i) de
koper vrijwaren tegen betaling van schadevergoeding en kosten die opgelegd worden in de definitieve uitspraak
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in een dergelijke procedure voorzover deze veroordeling rechtstreeks en uitsluitend toe te rekenen is aan de
betreffende inbreuk.

(b) Philips heeft uit hoofde van artikel 8 (a) geen enkele verplichting of aansprakelijkheid jegens de koper indien (1)
Philips niet: (i) onverwijld schrifteliik op de hoogte gebracht wordt van een vordering zoals in dit verband bedoeld;
(i) het uitsluitende recht krijgt om het onderzoek, de voorbereiding, de verdediging en de afhandeling in het kader
van een dergelijke vordering in handen te nemen en te regelen, met inbegrip van de keuze van raadslieden; en (i)
binnen de grenzen van redelijkheid volledige ondersteuning en medewerking krijgt van de kant van de koper in
het kader van het onderzoek, de voorbereiding, de verdediging en de afhandeling als voornoemd; of indien (2) de
vordering aanhangig gemaakt wordt na verstrijking van een periode van drie (3) jaar na de datum van levering
van het Product.

(c) Indien ter zake van een Product een vordering wegens inbreuk aanhangig gemaakt is als bedoeld in het
voorgaande artikel 8 (a), of indien naar de mening van Philips het te verwachten is dat zich dit zal voordoen, heeft
Philips het recht, zonder verplichting en geheel naar eigen keuze, om: (i) voor de koper het recht te verwerven
om door te gaan met het gebruik en de verkoop van het Product; (ii) te zorgen voor vervanging van het Product,
of (iii) het Product op een zodanige wiize aan te passen dat met het Product in zijn nieuwe vorm geen inbreuk
meer gemaakt wordt; of (iv) een Overeenkomst te beéindigen voorzover deze betrekking heeft op het betreffende
Product.

(d) Met inachtneming van de in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette
uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid en
verplichting van Philips jegens de koper en het enige is waarop de koper zich kan beroepen met betrekking tot
enige feitelijke of beweerde inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten of enige andere eigendomsrechten
van welke aard dan ook.

9. Beperking van aansprakelijkheid

(a) Philips is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill,
schadevergoedingen van indirecte, bijlkomende of bijzondere aard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze
van straf of in verband met gevolgschade voortvioeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de
verkoop van Producten door Philips of het gebruik daarvan, ongeacht of deze schadevergoedingen gebaseerd zijn
op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridische grondslag, en zelfs indien Philips
op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogeljjkheid van dergelijk schade(vergoedingen). De totale en
cumulatieve aansprakelijkheid van Philips jegens de koper in het kader van enige Overeenkomst is beperkt tot
een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Overeenkomst.

(b) Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig
(90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel
rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar
na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden,
Zijn nietig.

(c) De in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette beperkingen en uitsluitingen
Zijn alleen van toepassing voorzover dit bij wet toegestaan is.

10.Vertrouwelijkheid

De koper erkent dat alle technische, commerciéle en financiéle gegevens die door Philips en/of de met haar
verbonden ondernemingen aan de koper onthuld worden deel uitmaken van de vertrouwelijke informatie van
Philips en/of de met haar verbonden ondernemingen. Het is voor de Verkoper verboden om (gedeelten van) deze
vertrouweljjke informatie aan derden te onthullen of aan te wenden voor enig ander doel dan waarover partijen tot
overeenstemming zijn gekomen binnen het kader van de (beoogde) Overeenkomst.

11. Export-fimportregulering

Indien voor de levering van Producten in het kader van de Overeenkomst een export- of importvergunning verleend
dient te worden door een regering en/of enige regeringsinstantie uit hoofde van enige van toepassing zijnde wet- of
regelgeving, of de levering anderszins beperkt of verboden is vanwege wet- of regelgeving betreffende export- of
importregulering, kan Philips overgaan tot opschorting van haar verplichtingen en de rechten van de koper met
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betrekking tot de betreffende levering tot de vereiste vergunning verleend wordt, dan wel voor de duur van de
betreffende beperking enlof het betreffende verbod en kan Philips de Overeenkomst zelfs beéindigen zonder
daardoor tot enige verplichting jegens de koper gehouden te worden.

Verder dient Philips, indien een verklaring omtrent eindgebruiker (end-user statement) vereist is, de koper daarvan
onverwijld op de hoogte te stellen en dient de koper dit document aan Philips te doen toekomen op eerste verzoek
daartoe van Philips; indien een importvergunning vereist is, dient de koper Philips daarvan onverwijld op de hoogte te
stellen en dient de koper dit document aan Philips te doen toekomen zodra het beschikbaar is.

Door de offerte van Philips te aanvaarden, door het aangaan van enige Overeenkomst en/of door het in ontvangst
nemen van Producten, stemt de koper ermee in dat hij zich dient te onthouden van enige wijze van gebruikmaking
van de Producten en/of erop betrekking hebbende documentatie indien hij daardoor enige wet- en regelgeving
betreffende export- of importregulering zou overtreden.

12. Overdracht en verrekening

Het is de koper niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te
dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips. De koper is niet gerechtigd om enige betalingen
in te houden of te verlagen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met enige betalingen

die verschuldigd zijn voor Producten welke verkocht zijn in het kader van de Overeenkomst of enige andere
overeenkomst die de koper of een van de met haar verbonden ondernemingen eventueel heeft met Philips. Koper
zegt toe om verschuldigde betalingen te voldoen zonder rekening te houden met enige geclaimde verrekening waar
door de koper of namens hem aanspraak op wordt gemaakt.

13.Van toepassing zijnde wetgeving; bevoegde rechtbank

Alle offertes, bevestigingen en Overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht.
De koper en Philips dienen in eerste instantie te trachten om via overleg en onderhandeling met elkaar in goed
vertrouwen en in een sfeer van gezamenlijke samenwerking elk geschil te beslechten dat voortvioeit uit of verband
houdt met enige Overeenkomst. Alle geschillen welke niet in der minne beslecht kunnen worden dienen onderworpen
te worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, met dien verstande dat Philips te allen

tiide ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de koper via
enige andere bevoegde rechtbank. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of Overeenkomst. Niets van hetgeen
vervat is in dit artikel 13 mag geduid of geinterpreteerd worden als een beperking van het recht van hetzij Philips
hetzij de koper om krachtens de toepasselijke wetgeving een gerechtelijke uitspraak of een andere gerechtelijke
maatregel te verkriigen of om stappen te ondernemen ter waarborging van de mogelijkheid om verhaal te zoeken op
de andere partjj.

14. Inbreuk en beéindiging

Onverlet latende enige rechten en rechtsmiddelen welke Philips eventueel heeft of ten dienste staan van Philips uit

hoofde van de Overeenkomst of de wet, kan Philips door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de

Overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beéindigen zonder enige aansprakelijkheid van

welke aard dan ook indien:

(a) enige bepaling van de Overeenkomst door de koper geschonden of niet gerespecteerd wordt;

(b) enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing
ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door
de koper geinitieerd wordt), de koper onder een beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of ten behoeve van
crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt.

Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de

Overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

In geval van vernietiging, beéindiging of nietig worden van een Overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen

die bedoeld zijn om in stand te blijven na vernietiging, beéindiging of nietig worden van de betreffende Overeenkomst

ook daadwerkelijk in stand bljjven.
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15. Overige bepalingen

(a) Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van
een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden
hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de
overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling
van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende
bepaling geacht uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen
volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen
door een bepaling van geljjke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voorzover dit
wettelijk toelaatbaar is.

(b) Indien een der partijen nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van de
Overeenkomst, of pas na verloop van tijd ervan gebruik maakt, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen
van dat recht of rechtsmiddel en evenmin kan enige enkele instantie van gebruikmaking, dan wel gedeeltelijke
gebruikmaking van een dergelijk recht of rechtsmiddel leiden tot uitsluiting van enige verdere of toekomstige
gebruikmaking ervan of tot uitsluiting van gebruikmaking van enig ander recht of rechtsmiddel uit hoofde van de
Overeenkomst of enig ermee verband houdend document of de wet.

November 2009

PHILIPS wwwilighting.philips.nl 7-17




Specifieke Leveringsvoorwaarden Philips Nederland B.V,,
marktgroep Licht.

Deze Specifieke Leveringvoorwaarden van Philips Nederland B.V, marktgroep licht, gelden als een aanvulling op de
Algemene Leveringsvoorwaarden van Philips Nederland B.V. en Zijn van toepassing op en maken integraal deel uit
van dlle offertes en aanbiedingen van Philips Nederland B.V, van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door
Philips van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop
vangoederen of diensten (“Producten”) door Philips, tenzij en voor zover met Philips uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen is.

Het is Philips ten allen tiide toegestaan deze Specifieke Leveringsvoorwaarden op enig tiidstip te wijzigen of aan te
vullen.

I.Algemeen

1. Eigendomsvoorbehoud

Philips behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of te
leveren goederen totdat alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor alle Producten volledig Zijn voldaan.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Philips tegen koper mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van koper in de nakoming van de overeenkomst. Indien koper in de nakoming van zijn betalings-
verplichtingen jegens Philips tekortschiet of aan Philips goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen

zal tekortschieten, is koper verplicht op eigen kosten de nog aan Philips in eigendom toebehorende goederen aan
Philips terug te geven. Na teruggave aan Philips zal koper worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op

de dag van teruggave voor koper geldende inkoopprijs, doch ten hoogste voor het indertijd aan koper gefactureerde
bedrag. Philips kan op het te crediteren bedrag een dftrek toepassen voor waardevermindering wegens beschadiging,
veroudering, ontbreken van verpakking en kosten. Koper verleent voorts aan Philips of aan een door deze aan te
wijzen gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang tot de ruimten, waarin de door Philips onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen aanwezig zijn.

Zolang de eigendom van de Producten niet op de koper zal overgaan, mag deze de Producten niet verpanden

of aan derden enig recht daarop verlenen. Koper is gerechtigd de Producten in het kader van zijn/haar normale
bedrijfsuitoefening door te leveren. De koper verplicht zich op het eerste verzoek van Philips mee te werken aan de
vestiging van een stil pandrecht op de vorderingen die koper uit hoofde van doorlevering van goederen op ziin/haar
afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

Artikel 4(c) van de Algemene Leveringsvoorwaarden Philips Nederland B.V. is niet van toepassing.

2. Garantie Philips Branded Producten

In afwijking op artikel 7(a) van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Philips Nederland B.V. gelden er afwijkende
garantietermijnen en garantievoorwaarden, zoals vastgelegd per productgroep op de website voor professionele
verlichting van Philips wwwilighting.philips.nl of zoals aan u, op uw eerste verzoek, toegestuurd.

3. Prijzen

In aanvulling op artikel 2 van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Philips Nederland B.V. geldt dat prijzen in

ieder geval exclusief verwijderingsbijdragezijn. Philips berekent geen extra kosten voor verpakking en verzending
binnen Nederland,tenzij dit bij de opgegeven prijzen staat vermeld. Door koper gewenste wijzigingen in specificatie of
aantallen, kunnen gevolgen hebben voor de prijs en/ of levertijd van de Producten. Op nabestellingen kunnen andere
priizen en levertijden van toepassing zijn.

Il. Levering van goederen

4. Duurzame verpakkingsmaterialen
Duurzame verpakkingsmaterialen, zoals Europallets, blijven eigendom vanPhilips.

5. Lichtbronnen
De armaturen inclusief lichtbron zijn gekenmerkt met het kombi-logo.

\W)
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£ = package including lamp
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6. Retourname

Philips zal alleen, bij wijze van zeer hoge uitzondering, Producten retour nemen. Het retournemen van Producten door
Philips is geheel ter harer discretie. Indien, en voor zover, Philips mocht besluiten tot retourname van Productendient
hierover vooraf schriftelijk overeenstemming te zijn bereikt en dienenProducten in originele, onaangebroken
verpakking te worden aangeboden. Philips zal 30% vanhet netto bedrag met een minimumbedrag van € 150,00

als retournamekosten in rekening brengen. Producten die specifiek op klantorder zijn gemaakt, worden nooit retour
genomen.

7.Annuleringen

(a) Orders voor Producten op voorraad kunnen geannuleerd worden indien de annulering tenminste 3 werkdagen
voor de aangegeven leverdatum schriftelijk aangemeld is. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht.
Indien de melding binnen 3 werkdagen voor leveringsdatum valt wordt er 30% van het netto bedrag, met een
minimumbedrag van €150,00, als annuleringskosten in rekening gebracht.

(b) Annuleringen van orders met Producten die specifiek op klantorder worden gemaakt, worden geaccepteerd indien
de aanvraag voor annulering binnen 4 werkdagen na orderontvangst schriftelijk is gemeld. In dat geval worden er
geen kosten in rekening gebracht. Daarna is annulering niet meer mogelijk.

8. Logistieke Service

Indien Philips ophet verzoek van de koper aan een ander adres dan het standaard afleveradres van de koper dient
te leveren, wordt er€ 200,00 bij koperin rekening gebracht.Onder standaardafleveradres wordt verstaan het adres
van koper zoals bij Philips bekend is.Het is de verantwoordelijkheid van koper om het juiste standaard dfleveradres
aan Philips door te geven.Voor deelleveringen brengt Philips per additionele levering € 200,00 in rekening.

9. Kosten voor bewaring

In geval van, door de koper verzochte, afwijkingen op het overeengekomen leverschema worden door Philips kosten
voor bewaring in rekening gebracht.Deze kosten voor bewaring bedragen, naar rato, 0,5% van de bruto (deel)levering
per maand. Philips brengt deze kosten alleen in rekening wanneer de koper de (deel)levering later dan vier weken na
de oorspronkelijke leverdatum afneemt.

10. Kleine order kosten
Over elke bestelling van minder dan €500,00 netto berekent Philips een toeslag van €50,00 voor handelingkosten.

11. Haal-, en spoedorders (leveringen binnen 48 uur)
Indien Philips op het verzoek van koper de opdracht als haal- of spoedorder dientte leveren, brengt Philips additioneel
€200,00 bij de koper inrekening.

12. Specifieke transportaanvragen
Indien Philips op verzoek van de koper specifiek transport dient te leveren (bijvoorbeeld kooi-aap, zijlader), zal Philips
eveneens additioneel€ 200,00 in rekening brengen bij de koper.Overige logistieke wensen zijn op aanvraag.

1ll. Levering van diensten

13. Leveren van diensten

Philips zal de overeengekomen diensten verlenen conform de standaard in de industrie en overeenkomstig de
specificaties bepaald in de Overeenkomst. Philips verklaart dat de diensten door betrouwbaar, voldoende opgeleid,
ervaren, bekwaam en deskundig personeel zullen worden verleend.

14. Informatieverschaffing
De koper verschaft Philips alle relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Philips gaat uit
van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie.
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15. Documentatie

(a) Philips blift eigenaar van enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright, op enige documenten,
tekeningen, schema’s, berekeningen, ontwerpen of andere bescheiden, behorende bij een offerte, aanbieding,
opdracht of overeenkomst. Bovenstaande informatie mag, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van Philips, niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, nagebootst, gekopieerd, of aan derden worden
aangeboden of getoond. Evenmin mogen gedeelten van de gebruikte of getoonde techniek worden gebruikt ter
verbetering van producten en dienstenvan koper of van enige andere derde. Het is koper echter wel toegestaan
om de ter beschikking gestelde informatie in het kader van afspraken met derden te gebruiken en aan hen te
verstrekken voor zover nodig in de uitvoering van de Overeenkomst, mits bovengenoemde verplichtingen door de
koper aan de ingeschakelde derde partijen worden opgelegd.

(b) Koper is er niet toe gerechtigd het ontwerp geheel of gedeeltelijk opnieuw te gebruiken zonder voorafgaande
toestemming van Philips. Philips kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van
een redeljjke vergoeding. Philips zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

(c) Alle van Philips afkomstige informatie, die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan uit het karakter van de
informatie blijkt dat dit vertrouwelijke informatie is, dient als zodanig te worden behandeld. De hiervoor onder
a.aangeduide bescheiden dienen op eerste verzoek van Philips geretourneerd te worden.

(d) Koper vrijwaart Philips voor alle schade die Philips lijdt of zal liiden ten gevolge van niet (volledige) nakoming van
het in dit artikel bepaalde.

16.Aansprakelijkheid

(a) Indien Philips aan koper een dienst levert, zoals maar niet uitsluitend, het maken van berekeningen, lichtplannen,
of het verstrekken van adviezen, is zij aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van
een aantoonbare tekortkoming van die dienst, indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven
omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten
hoogste het bedrag van de voor de afzonderlijke dienst bedongen vergoeding. Philips zal haar diensten daarbij
verrichten op basis van door koper verstrekte informatie. In andere gevallen en voor andere schade als gevolg van
door haar verstrekte diensten is Philips niet aansprakelijk, met name niet voor schade die het gevolg is van (i)
onjuiste of onvolledige verstrekking van informatie door koper of (i) in de praktijk afwijkende omstandigheden dan
waar Philips, bij het aanvaarden van de opdracht, in het verlenen van haar dienst vanuit is gegaan.

(b) Met uitzondering van enige hierin of in de Overeenkomst uitdrukkelijk gegeven garanties, geeft Philips geen
garanties, noch expliciet noch impliciet, noch garanties van wettelijke of andere aard op haar diensten met
inbegrip van maar niet beperkt tot: alle impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een
bepaald gebruiksdoel, juistheid, gebruik, of bevredigende kwaliteit.

17. Installatie/ technische ondersteuning

(a) Indien de offerte of Overeenkomst een opdracht tot het installeren vanProducten of het bieden van enige
technische ondersteuning behelst, zal de koper op eigen kosten en risico instaan voor:

(1) een tijdige uitvoering en voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden, conform de eisen die Philips
vroegtijdig aan de koper zal meedelen.

(2) het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en machtigingen in verband met: (i) het
installeren van de Producten, (i) werknemers van Philips of diens vertegenwoordiger(s), (iii) voor de in- en uitvoer
van gereedschap, uitrusting, Producten en materialen die nodig zijn voor de werkzaamheden en de daarop
volgende tests en (iv)alle veiligheids-, elektrische en bouwkundige voorschriften die op de Producten en het
installeren ervan betrekking hebben.

(b) Philips gaat ervan uit dat op de installatieplek geen gevaarlijke materialen aanwezig ziin. Zijn er toch gevaarlijke
materialen aanwezig, dan zal de klant zorgen voor het op eigenkosten naar behoren verwijderen en afvoeren
ervan.

(c) Ingeval een of meer van bovenstaande voorwaarden niet naar behoren of tijdig zijn vervuld of ingeval Philips of
diens vertegenwoordiger(s) de werkzaamheden en daarop volgende tests later moet starten of moet onderbreken
om redenen die niet aan Philips toe teschrijven zijn, zal de periode voor voltooiing dienovereenkomstig worden
verlengd en zullen alle bijkomende kosten als gevolg daarvan voor rekening van de klant zijn.
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18 Acceptatie

(a) De goedkeuring van de door Philips geleverde diensten of de geinstalleerdeProducten zal plaatsvinden via
de door Philips ter beschikking gestelde procedure en testdocumenten. De dienstenworden geacht te zijn
goedgekeurd wanneer Philips niet binnen tien (10) dagen na levering van de diensten een door de koper
getekend testdocument heeft ontvangen. Tevens worden de geinstalleerde producten of de diensten geacht te zijn
geaccepteerd indien de koper de Producten reeds in gebruik heeft genomen of is begonnen met de uitvoering van
de door Philips geleverde diensten.

(b) Direct nadat de keuring heeft plaatsgevonden zullen partijen de testdocumenten ondertekenen en aangeven
welke (delen) van de Producten of diensten zijn goedgekeurd danwel afgekeurd en voorts welke kleine gebreken
de Producten vertonen. Koper is uitsluitend gerechtigd de geinstalleerde Producten of diensten te weigeren op
basis van gegronde redenen, die aan Philips in detail en schriftelijk moeten worden overgelegd binnen tien (10)
dagen na uitvoering van de keuring.

(c) Philips is verplicht kleine gebreken zo spoedig mogelijk te corrigeren. Onder kleine gebreken wordt verstaan:
onbeduidende defecten of afwijkingen die de goede werking en het normale gebruik conform de vastgelegde
specificaties van de geinstalleerde Producten niet wezenljjk belemmeren. Deze defecten of afwijkingen zullen geen
beletsel voor of opschorting van de acceptatie opleveren.

Juni 2009
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www.onexis.nl
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www.technischeunie.com
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Index

3-fasen rail RCS750 5-266 BBG521 5-206
3-fasen rail RCS750 Range overzicht..........coco. 5-265 BBG522 5-206
4ME350 5-382 BBG523 5-206
4MES550 5-382 BBG524 5-209
4MX656 5-305 BBG525 5-209
AMX691 5-306  BBG530 5-215
4MX692 5-308 BBG531 5-215
AMX693 5-308 BBG532 5-215
4MX800 5-300 BBG533 5-215
AMX856 5-300 BBG534 5-218
9ME100 5-383 BBG535 5-218
IMX056 5-308 BBG540 5-225

BBG541 5-225
A BBG542 5-225
Aansluitschema’s 4-54  BBG543 5-225
Accentline 2-21 BBG544 5-228
Aluline 111 2-24  BBG545 5-228
Aluline 37156 2-25 BBP300 6-245
Amazon LED BBC206/211/212 6-59 BBP521 6-45
AmphiLux inbouw BBD400/410/420 6-38 BBS470 5-122
AmphiLux opbouw BVD400/410/420.......cscr 6-42 BBS482 5-130
Arano FFS644 5-66  BBS488 5-126
Arano LED BCS640 5-33 BBS489 5-126
Arano TCS640 5-35 BBS492 5-134
Arano TPS640/642 5-14  BBS494 5-136
Arano TWS640. 5-54  BBS495 5-136
ArcTone 5-239 BBS498 5-132
ArenaVision MVF404 6-90 BBS499 5-132
Artcolour MH-T. 2-207  BBS560 572

BBS561 5-72
B BBS713 6-6
BBC206 6-60 BBS716 6-7
BBC211 6-60 BBX395 5-184
BBC212 6-60 BCG510 5-202
BBC400 6-39  BCG520 5-212
BBD400 6-39  BCG530 5-221
BBD410 6-40 BCG540 5-231
BBD420 6-40 BCG742 5-192
BBG300 6-58  BCP300 6-245
BBG310 6-58 BCP410 6-16
BBG320 6-58 BCP462 (Compact) 6-21
BBG390 5-233 BCP462 6-27
BBG390 (IP54) 5-235  BCP463 (Compact) 6-18
BBG391 5-234 BCP463 6-24
BBG462 5-170  BCP472 6-31
BBG463 5-171 BCP473 6-29
BBG468 5-172  BCP474 6-30
BBG510 5-196  BCP495 6-15
BBG511 5-196  BCP496 6-15
BBG512 5-196  BCP560 6-259
BBG513 5-197  BCP725 6-36
BBG514 5-199  BCS200 6-253
BBG515 5-199  BCS401 5-138
BBG520 5-206  BCS402 5-138
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Index

BCS419 6-9
BCS459 6-12
BCS460 5-38
BCS640 5-33
BCS680 5-29
BCS710 6-4
BCS713 6-4
BCS716 6-4
BCS719 6-4
BCS722 6-4
BCS741 5-188
BCX413 5-297
BCX414 5-292
BCX416 5-289
BCX417 5-295
BCX418 5-295
BCX419 5-292
BCX421 5-289
BCX444 5-278
BCX742 5-194
BDP704 6-121
BDP710 6-125
BDS100. 6-173
BDS450 6-143
BDS460. 6-146
BDS462 6-150
BDS470. 6-155
BDS480 6-159
Beamer LED BCP725. 6-36
BGC136 6-139
BGC137 6-139
BGP060 6-196
BGPO70. 6-200
BGP100 6-204
BGP322 6-184
BGP323 6-184
BGP333. 6-103
BGP352 6-217
BGP353. 6-222
BGP430 6-166
BGP431 6-162
BGP450 6-141
BGP680. 6-188
BGS224 6-232
BGS451 6-208
BPG742 5-189
BPK561 5-179
BPP300 6-245
BPS460 5-39
BPS640 5-34
BPS680 5-29
BPS800 5-5
BPX742 5-191
BRG394 5-236
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BRG510 5-202
BRG520 5-212
BRG530 5-221
BRG540 5-231
Brilliantline Alu (Aluminium) 2-20
Brilliantline Koudlicht. 2-18
BRP720 6-124
BRS419 6-167
BRS421 6-168
BRS501 5-256
BRS741 5-188
BSP431 6-161
BVD400 6-43
BVD410 6-43
BVD420 6-43
BVP333 6-108
BVP506 6-96
BWG201 5-60
BWP333 6-111
BWS464 6-147
BY150P 5-388
BY460P 5-376
BY461P 5-376

C

Cabana?2 BY150P
Capsuleline
CDP702
CDS450
CDS460
CDS462
CDS470
CDS480
CDS482
CDS530
CDS540
Celino FFS684
Celino LED BCS680
Celino TCS680
Celino TPS680/682
Celino TWS680
Centura2 TCS160
CFL-I PAR38
CGP430
CGP431
CGP700
CGP701
CGP705
Chronosense
CitySoul LED BGP/BSP431
CitySoul/Mini CitySoul CGP430-431/CSP431..
CitySpirit Bollard HGP450.
CitySpirit Bollard LED BGP450.....wsirsrn
CitySpirit Classic CDS460
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CitySpirit Classic LED BDS460......siicsics 6-146
CitySpirit Cone CDS470 6-156

CitySpirit Cone LED BDS470...weisisiiseien 6-155
CitySpirit Modern CDS462

CitySpirit Modern LED BDS462..
CitySpirit Street CDS480/482.
CitySpirit Street LED BDS480.
CitySpirit Torch CDS450
CitySpirit Torch LED BDS450
CitySpirit Wallmount CWS/BWS464...
CityZen HPS100.
CleanRoom Basic CR200B..........wwessissrsese
Clickline MV Capsule
ColorBlast Powercore BCP472.....
ColorBurst Compact Powercore BCP46
ColorBurst Powercore BCP462...
ColorReach Powercore DCP770..
ColourChaser Touch
ComfortVision SNF111
Compact Fluorescentie Non-Integrated Elektronisch

(VSA combinatietabel) 4-26
Compact HID Conventioneel
(VSA combinatie tabel) 4-46

Compact HID Elektronisch
(VSA combinatie tabel)
CoreView LED Panel RC160V..........
Cove armaturen (keuze overzicht)..
CPS200
CR2008B
CSP431
CWS464

D

Data Enablers
DaySign opbouw BCG742
DaySign pendel BPG472
DaySign richtbaar BRS471
DaySign Twin opbouw BCX742...
DaySign Twin pendel BPX742
DayWave BPS800
DayZone/DayZone Round BBS560/561 ..

DBP300
DBP521
DBP522
DBP523
DCP300
DCP608
DCP623 6-67
DCP770 6-35
DCP771 6-32
Decoflood MVF619 6-66
DecoFlood? DVP626 6-70
DecoFlood? DVP627 6-73
DecoFlood? DVP628 6-76
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DecoFlood? DVP636 6-77
Decoflood? DVP637 6-80
Decoratieve straatverlichting (keuze overzicht)....... 6-114
Decoratieve stadsverlichting (keuze overzicht)...... 6-115
DecoScene accessoires 6-53
DecoScene DBP521 6-46
DecoScene DBP522 6-49
DecoScene DBP523 6-51
DecoScene LED BBP521 6-45
DGP300 6-251
DGP333 6-105
Downlights (keuze OVerzicht)........wcscscis, 5-119
Dueta MBS200 5-168
Dueta MBS201 5-169
DVP333 6-109
DVP626 6-70
DVP627 6-74
DVP628 6-76
DVP636 6-78
DVP637 6-81
DWP201 6-61
DWP211 6-61
DWP333 6-112
Dynadimmer. 4-82
E

EBC206

EcoClassic A55

EcoClassic Reflector.

EcoClassic30 Gedraaide Kaars ...
EcoClassic30 Kaar:

EcoClassic30 Kogel

EcoClassic30T32

EcoHalo Clickline G9.

EcoHalo Twist GU10.

EFix Grazer Light DWP20T/21 1o

EFix Gridlight MBX200

EFix Spot Compact MCSIMRS261-263..
EFix Spot Micro MCSIMRS241-244
EFix Step Light HWP200/201...........
EFix Step Marker HWP100/101/102/103
EFix TBS260
EFix TCS260
EFix Wandarmatuur FWG261-264 ...ocwvveoesesesn
EGP440
EGS203
EGS350
EPS200
EPS300
Europa 2 FBS120
eW Blast Powercore BCPA7 3 ....cesvsrsesesiesiesns
eW Burst Compact Powercore BCP463..
eW Burst Powercore BCP463

eW Downlight Powercore BCS401/402...




Index

eW Graze Powercore BCS419
eW Profile Powercore BCX413
eW Reach Powercore DCP771....
eW/eColor Cove EC Powercore BCX417...
eW/eColor Cove MX Powercore BCX416
eW/eColor Cove QLX Powercore BCX414
eW/eColor Fuse Powercore LS515X..
Exterieur ESaver.

F

FBHO24
FBH026
FBS105
FBS106
FBS120
FBS122
FBS163
FBS261
FBS270
FBS271
FBS280
FBS290
FBS291
Fcc110
FCS296
FFS644
FFS684
FFS764
FGC113
FGS103
FGS104
FGS105
FGS223
FGS224
FGS225
Fluorescentielampen (VSA keuze schema)

Fluorescentielampen TL5 (VSA combinatietabel)...

I
I

Fluorescentielampen TL-D (VSA combinatietabel).......
Fluorescentielampen TL Mini (VSA combinatietabel)..4-24

FPK380 5-387
FPK440 5-385
FPK450 5-385
FPK561 5-177
FPK562 5-177
FS400D 5-64
FS400Z2 5-64
Fugato accentverlichting accessoires 5-157

5-146
5-154
..5-139

Fugato algemene verlichting accessoires
Fugato Compact accentverlichting.......
Fugato Compact algemene verlichting.

Fugato Full-Metal accessoire 5-161
Fugato Full-Metal FBS290/291 & FCS296 ..5-159
Fugato Micro accentverlichting..... 5-149
Fugato Mini accentverlichting ..5-151
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Fugato Performance algemene verlichting...
Fugato Power algemene verlichting.
Functionele straatverlichting (keuze overzicht)
FWC110/120/121

FWC110

FWC120

FWC121

FWG201

FWG211

FWG221

FWG231

FWG241

FWG251

FWG261

FWG262

FWG263

FWG264 5-59
G

GBS120 5-165
GBS122 5-165
GBS261 5-148
GBS271 5-148
GBS280 5-148
GCP170 6-140
GCS097 5-51
GCW215 5-398
GCW216 5-402
GD5018B 5-181
GD502B 5-181
GD503B 5-181
GD504B 5-181
GD505B 5-181
GD5118B 5-182
GD5128B 5-182
GD513B 5-182
GD514B 5-182
GD5158B 5-182
Genie 2-68
GentleSpace BY460P. 5-375
GGP441 6-118
GGP442 6-118
GGP443 6-118
GGX450 5-339
GGX451 5-338
GGX452 5-338
GGX453 5-338
GGX454 5-338
GGX555 5-325
GMS122 5-370
GMWO76 5-404
GMX260 5-357
GMX430 5-335
GMX440 5-344
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GMX450 5-337
GMX460 5-344
GMX465 5-344
GMX466 5-344
GMX467 5-344
GMX470 5-344
GMX555 5-324
GMX565 5-328
GMX566 5-328
GMX567 5-328
GMX570 5-328
Gondola LED BWG200. 5-60
Gondola’ 5-61
GPK380 5-387
GPS303 6-176
GPS304 6-176
GPS306 6-176
GPS307 6-176
GPS308 6-176
GPS309 6-176
GTX260 5-358
H

HalogenA PAR16
HalogenA PAR20.
HalogenA PAR30S
HalogenA PAR38
HCP170
HCP171
HGP441
HGP442
HGP443
HGP450.
HID Conventioneel (VSA combinatietabel) ...
HID elektromagnetisch (VSA keuze schema)
HID elektronisch (VSA keuze schema)...

HID elektronisch (VSA combinatietabel
Highbay armaturen (keuze overzicht)................
HPIT
HPKO80
HPK380
HPS100.
HWP100
HWP101
HWP102
HWP103
HWP200
HWP201

=

1

iColor Accent Powercore BCP495.......owvesvesivssiesien 6-14
iColor Cove MX Powercore LS421X ..owressesvvesiien 5-274
iColor Cove QLX BCX444
iColor Fuse Powercore LS517X wwvesessisssisssisesn 5-272
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iColor Graze Powercore BCS459..wesiesirssissiin
Impala TBS160
Inbouwarmaturen (keuze oVerzicht)..........ce.
iPlayer3
Iridium SGS254/454
ridium? Large SGP353
ridium? LED Large BGP353.

ridium? LED Medium BGP35
ridium? Medium SGP352
RT8097/00
RT8099/10
iW Blast PowerCore BCP474
iW Cove MX Powercore LS425X
iW Fuse Powercore LS516X......

I
I
I
I
I
I

K

Kabelcapaciteit
Kantoor met aanwezigheidsregeling.
Kantoor met daglichtregeling.
Kegel CP5200.
KiT7210/00
Koffer? LED BGPO70.
Koffer? LED BGP100.
Koffer? SGPO70.
Koffer? SGP100
Koofarmaturen (keuze OVerzicht)............w.

L
Lampen - VSA keuze SChEMQ....ovvcsvsrsiresesesississirie
Latina 2 FBHO024
Latina 2 FBHO26
LCC1070/00
LCC2070/00
LCC2080/00
LCC7210/00
LCU2070/00.
LED Power Drivers QUEdOOL ........wssssisissisision
LEDIine? BCS710/713/716/7191722.
LEDline? inbouw BBS713/716.....

Lichtlijnsystemen (keuze overzicht)...
Lightcolumn HGP441/442/443..
Lineco TMS022
LLC7210/00
LLC7220/00
LRC9611
LRC9628
LRH1070/00
LRH2070/00
LRL1220
LRL1222/00
LRM1070/00.
LRM1080/00.
LRM2070/10.
LRM2071/10




Index

LRM2080/10 4-72
LRM2081/10 4-72
LRM2090/10 4-72
LRM2091/10 4-72
[S421X 5-275
[S425X 5-283
LS4517 5-273
LS515X 5-286
LS516X 5-280
LS517X 5-273
Luxsense 4-59

LuxSpace Compact High Efficacy BBS498/499......5-131
LuxSpace Compact Power BBS494/495. 5-135
LuxSpace Compact Vierkant BBS492.... .5-134
LuxSpace Micro BBS470
LuxSpace Mini High Efficacy BBS488/489
LuxSpace Mini Vierkant BBS482

LuxSpace Overzicht

M
Magneos LED BCS/BRS501 ...
Magneos MCS/IMRS501-502.
Marker LED BBG300/310/320..
MASTER CityWhite CDO-ET Plu
MASTER CityWhite CDO-TT Plus
MASTER CosmoPolis CPO-TW
MASTER Genie ESaver.
MASTER Globe
MASTER HPI Plus.

MASTER HPI-T Plus

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb Designer

MASTER LEDcapsule LV

MASTER LEDspot LV.

MASTER LEDspot LVART11

MASTER LEDspot MV.

MASTER LEDspot MV DIMToNe......cwcisscssicn 2-11
MASTER LEDspot PAR 2-12
MASTER LEDtube GA 2-14
MASTER MHN-FC. 2-206
MASTER MHN-LA 2-205
MASTER MHN-SA 2-203
MASTER PAR20 E 2-42
MASTER PL-C 2 Pin 2-88

MASTER PL-C 4 Pin
MASTER PL-C Xtra 2 Pin
MASTER PL-C Xtra 4 Pin
MASTER PL-Electronic
MASTER PL-Electronic Automatic....
MASTER PL-Electronic Dimmable...
MASTER PL-Electronic Polar...........
MASTER PL-L 4 Pin
MASTER PL-L Polar 4 Pin
MASTER PL-L Xtra 4 Pin
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MASTER PL-L Xtra Polar 4 PiN........msesiesinns
MASTER PL-R Eco 4 Pin
MASTER PL-S 2 Pin
MASTER PL-S 4 Pin
MASTER PL-T 2 Pin
MASTER PL-T 4 Pin
MASTER PL-TTOP 4 Pin
MASTER PL-T Xtra 4 Pin
MASTER SDW-T
MASTER SDW-TG Mini
MASTER SON APIA Plus Hg Free
MASTER SON APIA Plus Xtra
MASTER SON PIA Plus
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free..
MASTER SON-T APIA Plus Xtra
MASTER SON-T PIA Plus
MASTER SOX PSG.
MASTER SOX-E
MASTER SOX-E PSG.
MASTER Stairway
MASTERTL Mini Super 80...
MASTERTL-D 90 De Luxe
MASTERTL-D 90 Graphica...
MASTERTL-D Eco
MASTERTL-D Food
MASTERTL-D Food Secura
MASTERTL-D HF SUPEF 80....oosrsirsesrsvsesessises
MASTERTL-D Reflex
MASTERTL-D Secura
MASTERTL-D Super 80
MASTERTL-D Xtra
MASTERTL-D Xtra Polar
MASTER TL-D XtrQ SECUIQ covovvsvvsvesvrsssrsssrssiessisssisens
MASTERTL-D Xtreme.
MASTER TL-D Xtreme Polar
MASTERTL-D Xtreme Secura..
MASTERTL-E Circular Super 80....
MASTERTLS ActiViva
MASTERTLS Circular
MASTERTL5 High Efficiency
MASTERTL5 High Efficiency Eco.
MASTERTL5 High Efficiency Secura
MASTERTL5 High Output
MASTERTLS High Output 90 De Luxe.....ee. 2-124

MASTERTLS High Output Xtra...
MASTERTLS5 Very High Output TO
MASTERAmbiance
MASTERCapsule
MASTERColour CDM-R
MASTERColour CDM-R Elite
MASTERColour CODM-R111
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MASTERColour CDM-Rm Mini
MASTERColour CDM-Rm Mini Elite....
MASTERColour CDM-T.
MASTERColour CDM-T Elite.
MASTERColour CDM-T Elite Light Boos
MASTERColour CDM-T Elite Medium Wattage........2-178
MASTERColour CDM-TC.
I
I
I
I
I
I

MASTERColour CDM-TC Elite
MASTERColour CDM-TC Elite Light Boost
MASTERColour CDM-TD
MASTERColour CDM-Tm Mini GUé.5..
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERColour CDM-TP
MASTERColour CODM-TT
MASTERLine 111
MASTERLine ES.
MASTERLine TC
Maxos accessoires
Maxos LED Panel 4MX800.

Maxos LED Recessed RC300B..
Maxos montage-accessoire
Maxos Range overview.
Maxos TL5 Aluminium spiegelreflectoren
en optieken
Maxos TL5 Elektrische unit
Maxos TL5 Gefacetteerde reflectoren
en optieken
Maxos TL5 Standaardprofielen
Maxos TL5 Trapezereflectoren en optieken
MBG570.
MBS200
MBS201
MBS244
MBS250
MBS252
MBS254
MBS260
MBS262
MBS264
MBS541
MBS561
MBX201
MBX202
MBX203
MCS241
MCS244
MCS261
MCS262
MCS263
MCS501
MCS502
MCS531
MCS541
MCS551
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MCS552
MCS553
MCS561
Megalux
Megalux overzicht
Metronomis Annecy CDS560....
Metronomis Berlin CDS570..
Metronomis Bilbao CDS540/.
Metronomis Bordeaux CDS590/592/594..
Metronomis Cambridge CDS580
Metronomis Il Brussels CDS501/502...
Metronomis Il Oslo CDS505/506....
Metronomis Il Porto CDS503/504
Metronomis Malmé CDS550....
Metronomis Torino CDS530/531.
MGS541
MGS551
MGS561
MHN-TD
MileWide LED BRS421
MileWide SRS4T /4211427 cvvvevesossssisssssssssien
MINI 300 Cube DBP300
MINI 300 Cube DCP300
MINI 300 Cube DGP300
Mini 300 LED BBP/BCP/BPP300
MINI 300 Stealth DGP333...
MINI 300 Stealth DVP333..
MINI 300 Stealth DWP333
Mini 300 Stealth LED BGP333
Mini 300 Stealth LED BVP333
Mini 300 Stealth LED BWP333..
Mini CitySoul LED BGP430........
Mini DecoFlood? DCP623/DCP624.
Mini lridium LED BGS451
Mini Iridium SGS451
Mini Koffer? SGP060
Mini Koffer? LED BGPO&O ...
Mini MileWide LED BRS419, .
Mini Modena LED BGP680.
Mini Modena SGP680.
Mini OptiFlood MVP504
Modena SGP681/682
Montagebalken (keuze OVerZicht) .......scci.
MPK380
MPK440
MPK450
MPK460
MPK541
MPK542
MPK561
MPK562
MRS241
MRS244
MRS261




Index

MRS262 5
MRS263 5
MRS501 5
MRS502 5
MRS531 5
MRS532 5
MRS533 5
MRS541 5
MRS542 5
MRS551 5
MRS552 5
MRS553 5
MRS561 5
MVF404

MVF619

MVP504 6
MVP506

MVP507

MWG541

MWG542

MWG561

MWG562

N

Novallure

(o]

OccuSwitch

OccuSwitch DALI
Opbouwarmaturen (keuze oVerzicht) ...
OptiFlood LED BVP506

-263
-263
-259
-259
-240
-240
-240
-244
-244
-247
-247
-247
-250
6-91

4-73

5-24

OptiFlood MVP506 6-98
OptiVision MVP507 6-92
P

Pacific LED2 WT460C 5-392
Pacific Performer WT360C. 5-395
Pacific TCW215 5-397
Pacific TCW216 5-399
Pendola 5-384
Pentura Mini TCH128 5-371
Pentura TMS122 5-368
Performalux HPK380 5-386
PL-Electronic Mini R50 2-80
PL-Electronic Reflector RS0 2-81
PL-Q 2 Pin 2-107
PL-Q 4 Pin 2-108
Plusline ES Compact 2-49
Plusline ES Small 2-50
Plusline Large tweekneeps 2-51
Pole Geartrays EGS350 6-113
PowerBalance RC460B 5-74
PROflood DCP608 6-65
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Q

QVF415/416 6-88
QVF415 6-89
QVF416 6-89
R

RBS750 5-270
RC160V. 5-79
RC160Z 579
RC3008. 5-77
RC4608, 574
RCS750 5-270
Residium FGS223 6-229
Residium FGS224 6-233
Residium FGS225 6-235
Residium LED BGS224 6-231
Rotaris TBS740. 5-80
Rotaris TBS741 5-83
Rotaris TCS740 5-43
Rotaris TPS740/745 5-21
RS396B 5-237
RVP151 6-83
RVP251 6-84
RVP351 6-87
S

Savio FFS764

Savio TCS7601770

Savio TPS760176217701772

Savio TWS760

Schoollokaal met daglichtregeling

SchoolVision

SecuriPack BCS200

SGP060

SGPO70

SGP100

SGP352

SGP353

SGP680

SGP681

SGP682

SGS113

$GS203

SGS254

SGS305

SGS306

SGS451

SL-Electronic.
SmartForm LED BCS460.
SmartForm TBS411
SmartForm TBS415
SmartForm TBS417
SmartForm TBS418
SMartForm TBSA60/46 1147 T vesveevessesssssisssisesisens
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SmartForm TBS464 5-103
SmartForm TCS460 5-40
SmartForm TPS460/462 5-18
SNF111 6-95
Softone ESaver Globe 2-77
Softone ESaver Kaars 2-71
Softone ESaver Tvorm 2-69
Softone Flame 2-73
SON 2-194
SON Comfort 2-197
SON-H 2-198
SON-T. 2-193
SON-T Comfort 2-196
SOX 2-202
SpeedStar BGP322/323 6-182
SPK440 5-385
SPK450 5-385
Spots (keuze overzicht) 5-187
SRS201 6-239
SRS419 6-171
SRS421 6-171
SRS427 6-171
SSLCTR 4-67
ST396T 5-238
StoreFlux rim GD5018B 5-180
StoreFlux rimless GD511B 5-182
StraightLine BDP710 6-125
StyliD Compact inbouw BBG530-533 .5-214

StyliD Compact Power inbouw BBG540-543
StyliD Compact Power opbouw/railmontage
BCG/BRG540

.5-224

5-230

StyliD Compact Power semi-inbouw
BBG544/545

5-227

StyliD Compact semi-inbouw BBG534/535..........
StyliD Compact, opbouw en railmontage
BCG/BRG530

5-217

5-220

StyliD Micro inbouw BBGS510-513.vcivcsrissr
StyliD Micro opbouw en railmontage
BCG/BRG510

5-195

5-201

StyliD Micro semi-inbouw BBG514/515

..5-198

StyliD Mini inbouw BBG520-523... 5-205
StyliD Mini opbouw en railmontage

BCG/BRG520 5-211
StyliD Mini semi-inbouw BBG524/525 ... 5-208
SuperOmni TCH481 5-117
T

TaskFlex FS400D 5-64
TBH375 5-115
TBS/FBS105-106 5-112
TBS105 5-112
TBS106 5-113
TBS160 5-107
TBS260 5-106
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TBS411 5-86
TBS415 5-90
TBS417. 5-94
TBS418, 5-98
TBS424 CleanroomarmMatUUr ... 5-110
TBS460. 5-100
TBS464 5-104
TBS740, 5-81
TBS741 5-84
TCH128 5-371
TCH329 5-391
TCH481 5-118
TCS097. 5-50
TCS160. 5-48
TCS260. 546
TCS460. 5-41
TCS640. 5-36
TCS680. 5-31
TCS740. 543
TCS760. 5-26
TCS770. 5-26
TCW215 5-398
TCW216 5-400
Tempo 1 RVP151 6-83
Tempo 2 RVP251 6-84
Tempo 3 RVP351 6-86
TL Mini Standaardkleuren 2-151
TMS022 5-373
TMS028 5-372
TMS122 5-368
TMWO076 5-403
TMX204 5-364
TMX260 5-357
TMX261 5-357
TMX400 (TL5) 5-321
TMX400 (TL-D) 5-332
TMX403 5-346
TMX407 5-346
ToBeTouched. 4-62
ToBeTouched combinatie-oVerzicht. ... 4-60
Tornado ESaver Dimmable 2-64
Tornado Performance 2-60
TPS460 5-19
TPS640 5-15
TPS642 5-16
TPS680 5-12
TPS682 512
TPS740 5-22
TPS745 522
TPS760 5-8
TPS762 58
TPS770 5-7
TPS772 58
TrafficVision SGS305/306 6-226
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Index

TTX260 5-356
TTX260 besteloverzicht 5-359
TTX261 5-357
TTX400 Range overview 5-316
TTX400 TL5 Draagprofielen........cscse 5-318
TTX400 TL5 Basisunits 5-320

TTX400 TL5 Multifunctionele reflectoren
TTX400TL5 Roosters en optieken....
TTX400 TL5 Aluminium reflectoren
TTX400 TL-D Draagprofielen
TTX400 TL-D Basisunits
TTX400 TL-D Basisreflector
TTX400 TL-D Multifunctionele reflectoren
TTX400 TL-D Inlegspiegels..
TTX400 TL-D Roosters en optieken
TTX400 TL-D Aluminium reflectoren...
TTX400 Elementen voor spots
TTX400 accessoires
TTX400 montagebeugels
TTX410
TunLite LED BCP560
TurnRound BBG390/391
TurnRound Compact RS396B
TurnRound Compact Spot ST396T.
TurnRound Gridlight BBX395
TurnRound IP54 BBG390
TurnRound Spot BRG394
Twistline Alu 2000 uur.
Twistline Alu 3000 uur.

5331

Twistline Dichroic 3000 uur.

TWS640

TWS680

TWS760

U

UIA8550 4-64
uib8510 4-64
uID8520 4-64
uID8530 4-64
uID8540 4-64
UnicOne Gridlight Compact ..5-254
UnicOne Gridlight Micro 5-251
UnicOne Gridlight Mini 5-253
UnicOne Pendel Compact 5-176
UnicOne Pendel Compact LED, food.......men 5-179
UnicOne Pendel Micro 5-174
UnicOne Spot Compact 5-249
UnicOne Spot Micro. 5-243
UnicOne Spot Mini 5-24¢6
UnicOne Uplight Compact 5-55
UnicOne Uplight Micro 5-57
Urbana EPS300/GPS300 6-174

UrbanScene CGP700-705/CDP702/BDP704.......... 6-119
UrbanStar BDS100 6-172
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UrbanStick BRP720. 6-123
v

Vaya Flood BCP410 6-16
Vivara LED BGC136/137. 6-139
VivaraZON HCP170/171 6-140
w

Waterdichte armaturen (keuze overzicht)............... 5-390
WT360C 5-396
WT460C 5-393
WT461C 5-394
X

XGC113 6-254
XWC120. 6-257
XWC121 6-257
V4

Zadora CDM-Rm MBG570.....iciicieiieien 5-173
Zadora MasterLED IP44 5-172
Zadora MasterLED richtbaar..........scccscs 5-171
Zadora MasterLED vast. 5-170
ZBC206 6-60
ZBD400 6-40
ZBD404 6-40
ZBD408 6-40
ZBD410 6-40
ZBD420 6-40
ZBG300. 6-58
ZBG320 6-58
ZBG470. 5-123
ZBG510 (inbouw) 5-197
ZBG510 (semi-inbouw) 5-199
ZBG510 (opbouw en railmontage)............... 5-203
ZBG511 5-197
ZBG514 5-199
ZBG515. 5-199
ZBG520 (inbouw) 5-206
ZBG520 (semi-inbouw) 5-209

ZBG520 (opbouw en railmontage)..
ZBG521
ZBG524
ZBG525.
ZBG530 (inbouw,)
ZBG530 (semi-inbouw)
ZBG530 (opbouw en railmontage)
ZBG531
ZBG534
ZBG535.
ZBP521
ZBP522
ZBP523
ZBS160
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ZBS250 5-158 ZTX400 (accessoires) 5-352
ZBS254 5-158  ZTX400 (montagebeugels)...........msissisin. 5-355
ZBS260 5-158  ZTX410 5-353
ZBS261 5-148  ZVF415 6-89
ZBS262 5-158  ZVP506 6-99
ZBS264 5-158  ZVP507 6-93
ZBS270 5-148  ZZN200 5-168
ZBS271 5-148 ZZS261 5-264
ZBS280 5-148 ZZ5262 5-264
ZBS290. 5-161 ZZS532 5-241
ZBS291 5-161
ZBS415 5-87
ZBS417. 5-95
ZBS418 5-98
ZBS460. 5-101
ZBS480. 5-127
ZBS490 5-133
ZCH329 5-391
ZCH481 5-118
ZCP462 (Compact) 6-18
Z(CP462 6-25
ZCP770 6-33
ZCP771 6-33
ZCS260. 5-47
ZCS291 5-162
ZCS419. 6-10
Z(CS459 6-10
ZCS711 6-5
ZCST713 6-7
ZCS716 6-7
ZCS750 5-270
ZCW216 5-402
ZCX400 4-69
ZCX410 5-295
ZCX411 5-297
ZCX416 5-286
ZCX440 5-278
ZCX450 (wit) 5-273
ZCX450 (zwart) 5-283
ZGP300 6-251
ZGP440 6-118
ZGP441 6-118
ZGS103 6-238
ZGS200 6-242
ZGS260 5-106
ZMS122 5-370
ZMWO076 5-404
ZMX204 5-366
ZPH760 59
ZPK380 5-387
ZPK561 5-177
ZPK562 5-177
ZRS750 5-270
ZTX260 5-358
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